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Quartz Chronographs

Caliber G10.211 - G10.212/ 4 jewels
Caliber 251.272 - 251.274 / 22 jewels
Caliber 251.471 - 251.474 / 23 jewels

®, @ and @ : According to model



Automatic Chronographs

Caliber 7753 / 27 jewels
Caliber H-31/27 jewels

@ and @ : According to model

Caliber 7750 / 25 jewels
Caliber A07.211/ 25 jewels
Caliber H-21/ 25 jewels

@ and @ : According to model



Operation chart: quartz, mechanical, automatic (excl. chrono)

Quartz

U

F03.101 / FO3.111 / F04.101 / FO4.111 / FO5.111 / FO6.111 /
F06.161/ F07.111/280.002 / 901.001 / 955.112 / 955122 /
955.132 / 955412 / 955.422 / 956.102 / 956.112 / 956.412 /
980.153 /980.163

Manual winding
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H-50 / 2801-2 / 2804-2 / 6497-1 / 6498-1

Automatic
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H-10/H-10-S / H-12 / H-13 / H-14 / H-20-S / H-22 /
H-30 / H-32/ H-40 / 2671/ 2681/ 2824-2 / 2826 /
2834-2/ 2836-2 / 2892A2 / 2893-1/ 2893-2 / 2895-2 /
2897/ A07.511

Crown positions
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p0 Normal position / Manual winding*
p1 Date/Day/ GMT setting® / Time setting*
p2 Time setting*/ GMT setting*

*According to model
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Illustration keys

Start-Stop button

Button for resetting to zero
Crown for adjustments
Button for setting day or date
Exterior rotating bezel*
60-second counter
30-minute counter

12-hour counter

1/10 of a second counter®
Small seconds display

Date or day-date display
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Telemeter, tachymeter or tachymiler scale*

*according to model

2. Introduction

Your HAMILTON watch is a micromechanical high pre-
cision instrument, developed and manufactured in
Switzerland. Whether you wear your watch every day
or only occasionally — your timepiece requires constant
care. The following information will help you to preserve
its precision and authenticity.



3. Maintenance service

Please note that as with any micromechanical precision
instrument, HAMILTON watches require regular mainte-
nance. This keeps your watch in perfect working order
and makes it last longer.

The frequency with which this maintenance work needs
to be carried out depends on the model, as well as cli-
matic conditions and the owner’s care of the watch.
Therefore we cannot give a specific time interval for
servicing. We generally recommend that a complete
maintenance service should be carried out every 3 to
5 years.

To ensure that the service is carried out professionally,
kindly take your watch to an authorized HAMILTON
Service Center or official HAMILTON retailer.

Water resistance

During the final check, HAMILTON watches are checked
for water-resistance as marked on the back of the case,
but the water-resistance of a watch is not permanent.
The water resistance of a watch can be impaired by the
natural aging process of the gaskets (case back gasket,
crown gasket, crystal gasket etc.) or accidental knocks
to the watch case.

Additionally, external influences like perspiration, chlo-
rine- or saltwater, ultraviolet rays and cosmetic products
can compromise the sealing over time.

Therefore, always rinse your watch with clear water,
when it comes in contact with chlorine- or saltwater.

Basic advice for safeguarding the water resis-
tance of your watch:

The water resistance should be checked once a year by
an authorized HAMILTON Service Center.

Please ensure that the crown, according to the model, is
pressed back into position 0, or screwed back carefully
so that water cannot get into the mechanism.

Do not use crown/push button functions under water.

The water-resistance of your watch is marked on the
back of the case:

3 bar (30 m) = 43 psi (98.4 ft)
5 bar (50 m) = 73 psi (164 ft)
10 bar (100 m) = 145 psi (328 ft)
15 bar (150 m) = 217 psi (492 ft)
20 bar (200 m) = 290 psi (656.1 ft)
100 bar (1000 m) = 1450 psi (3280.8 ft)
Leather straps

Please note that leather is a natural material subject
to natural ageing. Depending on your wearing habit,
the strap should be replaced regularly for reasons of
safety (security of the watch on your wrist), as well as
aesthetic and hygiene reasons. In normal, daily wearing
conditions it has an average life of six to twelve months.
To keep your leather strap in good condition for as long
as possible, HAMILTON recommends the following:
Protect your leather strap from heavy and long ex-
posure to sunlight to prevent discoloration.
Leather is permeable, contact with oily substances
and cosmetics can damage it.

To prevent deformation and fading of color, avoid
contact with any kind of water.

Clean your leather strap with a soft dry cloth, chem-
ical substances can damage it.

Bathing in the sea and swimming pools
Always rinse your watch with clear water after use in,
or contact with salt or chlorine water.

Cleaning

Al HAMILTON watches can be cleaned with a soft, dry
cloth periodically. Water resistant watch cases, bracelets
and rubber straps can be cleaned by using a small brush
(e.g. a toothbrush) and soapy water. Rinse it with clear
water afterwards and use a soft cloth to dry it.

Chemical products

Direct contact with solvents, detergents, perfumes,
cosmetic products etc. can damage your strap/brace-
let and case. Further, such chemical liquids impair the



function of the gaskets affecting the water resistance
of your watch.

Magnetic fields

Whenever possible keep your watch away from mag-
netic fields like speakers, electric devices, security gates
at airports or other electromagnetic appliances. Such
devices produce strong magnetic fields that may affect
the functions of your watch, influence the accuracy of
time keeping or even completely stop it.

Temperatures and shocks

HAMILTON recommends not to expose your watch
to extreme climatic changes (exposure to sunlight
followed by immersion in cold water) or extreme tem-
peratures over 60°C (140°F) or under than 0°C (32°F).
HAMILTON recommends not to wear your watch for
sports like golf, tennis or similar activities which cause
heavy shocks because they could damage the micro-
mechanical parts in the movement.

Batteries

Watch batteries can last from between two and five
years, depending on the movement type and the
amount of energy used by the various functions. If the
second hand begins to jump in 4 second intervals, the
battery needs to be changed (end of life indicator).
We recommend that you take your watch to an autho-
rized HAMILTON Service Center or official HAMILTON
retailer as they have the necessary tools and testing
equipment to carry out the work professionally and
based on the HAMILTON standards.

An empty battery must be changed as soon as possible
to avoid the risk of leakage and resulting damage to the
watch mechanism.

4. Movement information

Quartz
The electrical energy provided
G? C € by the battery causes the
—

quartz in the interior of the
watch movement to oscillate 32,768 times per second.
This high frequency gives great accuracy. The seconds
hand advances in steps.

Manual winding
The most traditional of movements in watch-
dﬂ]] making is the manually wound one. To ensure
that the watch does not stop, it must be wound
regularly — once a day.

Automatic
The mechanism of the watch includes an oscil-
GECD lating rotor that winds the mainspring via the
motion of your wrist. If necessary, the watch
may be rewound manually.



5. Settings

5.1 Standard settings for all watches

Important: in order to guarantee the water-resistance
of your watch, always return the crown to its normal
position (p0) after any adjustment has been made.

Setting the date and the day *
1. Pull out the crown @ to position (p1).
2. Turn the crown clockwise or counterclockwise to set
the date or the day.
3. Push the crown back in to position (p0).
* according to model
Automatic chronograph and GMT watches: Please abstain
from correcting the date or the day between 8 p.m.and
2am.

Setting the time

. Pull out the crown @ completely to position (p2): the
seconds hand stops*.

. Set the time by turning the crown in the desired
direction.

. Push the crown back in to position (p0): the seconds
hand starts again, allowing perfect synchronization
with a time signal.

*according to model
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5.2 Special Settings: Quartz chronograph
Caliber  251.272 - 251.274 - 251.471 - 251.474

Setting the time zone and the date

. Pull out the crown @ to position (p1).

2. Turn the crown in the desired direction to set the
hour hand. The hour hand moves forwards or back-
wards in one-hour jumps. The date changes each
time the hour hand passes 12 o' clock midnight.

. Push the crown back in to position (p0).

w

Adjustment of the counter hands

After a battery change or a violent shock, it is possible
that one or more counter hands are no longer exactly at
zero. If this is the case, proceed as follows to adjust them:

Caliber  251.274 - 251.474 - G10.212

1. Pull out the crown @ to position (p1).

2. Press button @ to select the hand to be adjusted. The
hand selected will rotate 360°.

3. Press button @ to move the selected hand forward.

4. Push the crown back in to position (p0).

Caliber 251.272.251.471

1. Pull out the crown @ to position (p1).

2. Press button @ to set the 30-minute counter hand to

zero.

. Pull out the crown @ to position (p2).

4. Press button @ to set the 60-second counter hand
to zero.

5. Press button @ to set the 1/10 of a second counter
hand to zero.

6. Push the crown back in to position (p0).

w

Caliber G10.211

1. Pull out the crown @ to position (p1).

2. Press button @ to set the 1/10 of a second counter

hand to zero.

3. Press button @ to set the 60-second counter hand
to zero.

. Pull out the crown @ to position (p2).

. Press button @ to set the 30-minute counter hand to
zero.

. Push the crown back in to position (p0).

[SARN
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5.3 Special Settings: Automatic chronograph
Caliber 7753 -H-31

Setting the date
Set the date by pressing button ®@. The date changes
at each press.

Please abstain from correcting the date between
8p.m.and2am.

5.4 Special Settings: Automatic GMT

Caliber  2893-1-2893-2

Setting the date and the universal-hour indicator disc or the

24-hour hand (according to model)

1. Pull out the crown @ to position (p1).

2. Turn the crown counterclockwise to set the date and
clockwise to set the universal-hour indicator disk or
the 24-hour hand.

3, Push the crown back in to position (p0).

Please abstain from correcting the date or the day

between 8 p.m.and 2 a.m.

Caliber H-14

Adjustment of the caliber GMT 'H-14"requires a specific

procedure. Please follow the steps described below in

order to synchronize GMT (24-hour clock) and the local
date and time (12-hour clock).

. Pull out the crown @ to position (p2): the seconds
hand will stop.

. Turn the crown clockwise or counterclockwise to
adjust the GMT hours and minutes.

. Push the crown back in to position (p1): the seconds
hand will start again.

4. Turn the crown clockwise or counterclockwise to
adjust the local date and time (only the hours hand
will move).

. Push the crown back in to position (p0).
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6. Chronograph

Using the chronograph function
Note: Before you start timing, the hands should be reset
to zero. If necessary, press button @.

Notice for quartz chronographs equipped with the cal-
iber 251274, 251474 or G10.212.
In order to save battery energy, the 1/10 of a second
counter hand will stop moving after one minute of
timing. It will display the precise measured time once
the chronograph is stopped.

Simple timing

Button @: Start

Button @: Stop

> Read time

Button @: Reset to zero

Timing with intermediate times*

This function is only available on quartz chronographs.
It allows the display and reading of multiple successive
times measured from the same starting point. The time
taken to read the amounts can be caught up without
disturbing the measurement of total elapsed time.
Button @: Start

Button @: Intermediate stop

> Read st intermediate time

Button @: Restart with catch-up of elapsed time
Button @: Intermediate stop

> Read 2nd intermediate time

And so on...

Finally, press button @ to stop the timing and read the
total time.

Button @: Reset to zero

NB: The maximum catch-up time is 30 minutes.

*according to model



7. KeyWords

Screw-in crown

On certain models the crown @ is screwed in to guar-
antee optimal water-resistance. It must be unscrewed
to make adjustments. After adjustments make sure it
is screwed in again.

Please note that water-resistance is only guaranteed
when the crown is screwed in.

Tachymeter or tachymiler

Scale showing the average speed of a vehicle. Using
the chronograph Start-Stop function, measure the time
taken to travel 1 km or 1 mile. The average speed can be
read on the tachymeter or tachymiler scale.

Example: 1 km or 1 mile traveled in 20 seconds =
180 km/h or 180 miles/h

EOL function

Indication of the end of battery life. If the seconds hand
starts to move in 4-second steps, the battery should
be changed.

Elapsed time on the exterior rotating bezel

Scale for measuring elapsed time.

1. Turn the bezel @ counterclockwise until the arrow
points to the minutes hand.

2. The minutes hand will indicate the elapsed time on
the graduated scale of the rotating bezel.

For further information, please visit the HAMILTON
University: www.hamilton-uni.com
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Légende des illustrations

Poussoir «Start/Stop»

Poussoir de remise a zéro

Couronne de réglage

Poussoir de réglage du jour et/ ou de la date
Lunette rotative externe*

Compteur 60 secondes

Compteur 30 minutes

Compteur 12 heures

Compteur 1/10 de seconde*

Petite seconde

Affichage de la date ou du jour et de la date
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Echelle de télémetre, tachymétre ou tachymiler*

* Selon modeéle

2. Introduction

Votre montre HAMILTON est un instrument microméca-
nique d'une haute précision, développé et fabriqué en
Suisse. Que vous portiez votre montre tous les jours ou
seulement de temps en temps, elle requiert un entretien
régulier. Grace aux informations suivantes, vous serez
en mesure de préserver sa précision et son authenticité.



3. Entretien

Veuillez noter que votre montre HAMILTON est un ins-
trument micromécanique de grande précision, et qu'elle
nécessite un entretien régulier. Cela permet d'assurer le
bon fonctionnement de votre montre et de prolonger
sa durée de vie.

La fréquence d'entretien dépend du modele, des condi-
tions climatiques et du soin avec lequel elle est manipu-
|ée. Ainsi, nous ne pouvons pas indiquer précisément
la fréquence de l'entretien a effectuer sur votre montre.
En régle générale, nous recommandons un entretien
complet tous les3a 5 ans.

Afin de garantir que I'entretien soit réalisé de maniére
professionnelle, rendez vous dans un centre de mainte-
nance agréé ou chez un revendeur officiel HAMILTON.

Etanchéité

Lors du contréle final, I'“tanchéité des montres
HAMILTON est vérifiée selon l'indication gravée au dos
de la boite. Toutefois, cette étanchéité n'est pas perma-
nente. Elle peut étre altérée par I'usure naturelle des
joints (joint de fond, joint de couronne, joint de glace,
etc) ou a cause d'un choc accidentel sur la boite.

En outre, des facteurs extérieurs comme la transpira-
tion, l'eau chlorée ou salée, les rayons ultraviolets ou
les produits cosmétiques peuvent dégrader les joints.
Par conséquent, veuillez toujours rincer votre montre
avec de l'eau déminéralisée suite a tout contact avec
de l'eau chlorée ou salée.

Conseils de base pour préserver I'étanchéité de
votre montre:

'étanchéité doit étre vérifiée une fois par an par un
centre de maintenance agréé HAMILTON.

Afin déviter une infiltration d'eau dans votre montre,
veuillez vous assurer que la couronne soit toujours bien
enfoncée en position (p0) ou soigneusement vissée, en
fonction du modele.

Veillez a ne pas utiliser le poussoir ou la couronne sous
l'eau.

'étanchéité de votre montre est indiquée au dos de
la boite :

3 bar (30 m) = 43 psi (98.4 ft)

5 bar (50 m) = 73 psi (164 ft)
10 bar (100 m) = 145 psi (328 ft)
15 bar (150 m) = 217 psi (492 ft)
20 bar (200 m) = 290 psi (656.1 ft)
100 bar (1000 m) = 1450 psi (3280.8 ft)

Bracelet en cuir

Veuillez noter que le cuir est une matiére naturelle qui
est soumis a une usure naturelle. Pour des raisons de
sécurité (tenue de la montre sur votre poignet), esthé-
tiques et d'hygiéne, et selon la fréquence a laquelle vous
portez votre montre, nous conseillons de remplacer le
bracelet régulierement. Si vous portez votre montre
tous les jours, la durée de vie du bracelet varie entre
six et douze mois.

Afin de conserver votre bracelet en cuir dans un bon
état le plus longtemps possible, HAMILTON recom-
mande d'adopter les précautions suivantes :

Protéger le bracelet en cuir des expositions trop im-
portantes et trop longues aux rayons du soleil afin
d‘éviter toute décoloration.

Le cuir est un matériau perméable. Tout contact avec
des substances ou des cosmétiques huileux peut
I'endommager.

Afin décarter tout risque de déformation ou d'altéra-
tion des couleurs, évitez tout contact avec de 'eau.
Nettoyez votre bracelet en cuir avec un chiffon doux
et sec. Les substances chimiques risqueraient de
I'endommager.

Eau de mer et de piscine

Veillez a toujours rincer votre montre avec de l'eau
déminéralisée aprés tout contact avec de l'eau salée
ou chlorée.

Nettoyage
Toutes les montres HAMILTON peuvent étre nettoyées
avec un chiffon doux et sec de maniére réguliére. Les



boites étanches ainsi que les bracelets en métal et en
caoutchouc peuvent étre nettoyés a l'aide d'une petite
brosse (comme une brosse a dent) et d'eau savonneuse.
Rincez avec de l'eau déminéralisée et essuyez avec un
chiffon doux.

Produits chimiques

Tout contact direct avec des solvants, des détergents,
des parfums ou encore des produits cosmétiques peut
endommager le bracelet et la boite. De plus, ces pro-
duits chimiques attaquent les joints et nuisent a I'étan-
chéité de votre montre.

Champs magnétiques

Dans la mesure du possible, tenez votre montre éloignée
de tout champ magnétique comme les haut-parleurs,
les appareils électriques, les portiques de sécurité aux
aéroports ou toute autre application magnétique. Ces
appareils émettent un fort champ magnétique, qui peut
altérer le fonctionnement de votre montre, influencer
sa précision et méme provoquer l'arréter complet de
votre montre.

Températures et chocs

HAMILTON conseille de ne pas exposer votre montre
a des changements climatiques trop importants (ex-
position aux rayons de soleil suivie d'une immersion
dans de I'eau froide) ou a des températures extrémes
supérieures a 60° C (140° F) ou inférieures a 0° C (32° F).
HAMILTON recommande de ne pas porter votre montre
pour des activités sportives de type golf, tennis ou simi-
laires. En effet, le risque de chocs pouvant endommager
les pieces micromécaniques est trop important.

Piles

La durée de vie de la pile varie généralement de deux
a cing ans, selon le type de mouvement et la quantité
dénergie requise pour les différentes fonctions. La pile
doit étre remplacée lorsque l'aiguille des secondes
commence a effectuer un saut toutes les 4 secondes
(indicateur de fin de vie).

Pour un changement de pile, veuillez vous adresser a
un centre de maintenance agréé HAMILTON ou a un
point de vente HAMILTON, qui dispose de tous les outils
et instruments de controle nécessaires a sa réalisation.
Une pile en fin de vie doit étre changée le plus rapi-
dement possible afin déviter toute fuite qui risquerait
d'endommager le mouvement de la montre.

4. Informations relatives au mouvement

Quartz
'énergie électrique de la pile
G‘? C E fait osciller le quartz a l'intérieur
"= du mouvement 32768 fois par
seconde. Cette fréquence élevée permet une grande
précision. L'aiguille des secondes avance par sauts.

Remontage manuel
Le mouvement le plus traditionnel dans I'hor-
6 logerie est le mouvement mécanique. Afin
d'éviter tout arrét de la montre, elle doit étre
remontée régulierement — une fois par jour.

Automatique
Le mécanisme de la montre est muni d'une
masse oscillante qui permet de remonter le
ressort grace aux mouvements de votre poi-
gnet. En cas de besoin, la montre peut étre remontée
manuellement.



5. Réglages

5.1 Réglages standards pour les montres
Important: Afin de préserver 'étanchéité de votre montre
et aprés tout réglage, ramenez toujours la couronne en

position normale (p0).

Réglage de la date et du jour *
1. Tirezla couronne @ en position (p1).
2. Tournez la couronne dans le sens horaire* ou antiho-
raire* pour régler la date ou le jour souhaité.
3. Repoussez la couronne en position (p0).
* Selon modele
Montre automatique chronographe et GMT: Veuillez vous
abstenir de corriger la date ou le jour entre 20:00 et
02:00.

Réglage de I'heure
. Tirez entierement la couronne @ en position (p2):
I'aiguille des secondes s‘arréte*.

2. RéglezI'heure en tournant la couronne dans le sens
souhaité.
3. Repoussez la couronne en position (p0): I'aiguille

des secondes reprend son cours, permettant une
synchronisation parfaite avec un signal horaire.
* Selon modéle

5.2 Réglages spéciaux:
Chronographe a quartz

Calibre  251.272 - 251.274 - 251.471 - 251.474

Réglage du fuseau horaire et de la date

. Tirezla couronne @ en position (p1).

2. Tournez la couronne dans la direction voulue pour ré-
glerlaiguille des heures. Laiguille des heures avance
ou recule par paliers d'une heure. La date change
chaque fois que l'aiguille des heures dépasse minuit.

. Repoussez la couronne en position (p0).

w

Remise des compteurs a zéro

Apres un changement de pile ou un choc violent, il est
possible qu'une ou plusieurs aiguilles des compteurs
ne soient plus exactement a zéro ou alignées. Si c'est
le cas, procédez de la maniére suivante pour les ajuster:

Calibre  251.274 - 251.474 - G10.212

. Tirezla couronne @ en position (p1).

. Appuyez sur le poussoir @ pour sélectionner l'aiguille
a ajuster. Laiguille sélectionnée pivote de 360°.
Appuyez sur le poussoir @ pour avancer l'aiguille a
ajuster.

4. Repoussez la couronne en position (p0).

N o—
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Calibre  251.272-251.471

. Tirez la couronne @ en position (p1).

Appuyez sur le poussoir @ pour positionner l'aiguille
du compteur 30 minutes a zéro.

Tirez la couronne @ en position (p2).

. Appuyez sur le poussoir @ pour positionner l'aiguille
du compteur 60 secondes a zéro.

Appuyez sur le poussoir @ pour positionner l'aiguille
du compteur 1/10 de secondes a zéro.

6. Repoussez la couronne en position (p0).

Calibre  G10.211

. Tirezla couronne @ en position (p1).

Appuyez sur le poussoir @ pour positionner l'aiguille
du compteur 1/10 de secondes a zéro.

Appuyez sur le poussoir @ pour positionner l'aiguille
du compteur 60 secondes a zéro.

Tirez la couronne @ en position (p2).

Appuyez sur le poussoir @ pour positionner l'aiguille
du compteur 30 minutes a zéro.

. Repoussez la couronne en position (p0).
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5.3 Réglages spéciaux:
Chronographe automatique

Calibre 7753 -H-31

Réglage de la date

1. Appuyez sur le poussoir @, la date change a chaque
pression.

I\ Veuillez vous abstenir de corriger la date entre 20:00

et 02:00.

5.4 Réglages spéciaux: GMT automatique

Calibre  2893-1-2893-2

Régler la date et le disque indicateur d’heure universelle ou

l'aiguille des 24 heures (suivant le modéle)

. Tirez la couronne @ en position (p1).

2. Tournez la couronne dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre pour régler la date et dans le sens des
aiguilles d'une montre pour régler le disque indica-
teur d’heure universelle ou l'aiguille des 24 heures.

3. Repoussez entiérement la couronne en position (p0).

Veuillez vous abstenir de corriger la date ou le jour

entre 20:00 et 02:00.

Calibre H-14

Le calibre GMT «H-14» nécessite une procédure de

réglage spécifique. Veuillez suivre les étapes décrites

ci-dessous afin de synchroniser I'heure GMT (24 heures),

la date et I'heure locale (12 heures).

. Tirez la couronne @ en position (p2): I'aiguille des
secondes s'arréte.

. Tournez la couronne dans un sens ou dans l'autre

pour régler I'neure GMT et les minutes.

Repoussez la couronne en position (p1): I'aiguille des

secondes reprend son cours.

Tournez la couronne dans un sens ou dans l'autre

pour régler la date et I'heure locale (seul Iaiguille des

heures se déplace).

Repoussez la couronne en position (p0).
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6. Chronographe

Utilisation des fonctions du chronographe
Remarque: avant de démarrer un chronométrage, les
aiguilles devraient étre remises a zéro. Si nécessaire,
appuyez sur le poussoir @.

Information concernant les chronographes a quartz
équipés des calibres 251.274, 251474 ou G10.212.

Afin d‘économiser I€énergie de la pile, I'aiguille du comp-
teur 1/10 de seconde s'arrétera de tourner apres une
minute de chronométrage. Elle affichera avec précision
le temps mesuré a l'arrét du chronométrage.

Chronométrage simple
Poussoir @: Démarrage
Poussoir @: Arrét

> Lecture du temps
Poussoir @: Remise a zéro

Ch étrage avec temps inter

Poussoir @: Démarrage

Poussoir @: Arrét intermédiaire

> Lecture du 1¢ temps intermédiaire

Poussoir @: Redémarrage avec rattrapage du temps
écoulé

Poussoir @: Arrét intermédiaire

> Lecture du 2° temps intermédiaire

et ainsi de suite...

Alafin, appuyez sur le poussoir @ pour arréter le chro-
nométrage et lire le temps total.

Poussoir @: Remise a zéro

Remarque: Le temps maximum rattrapé est de 30
minutes.

* Selon modele

7. Motsclés

Couronne vissée

Sur certains modeles, la couronne @ est vissée pour
garantir une étanchéité optimale. Dévissez-la pour ac-
céder aux réglages. Aprés réglage veillez a la revisser.
Veuillez noter que Iétanchéité n'est garantie que si la
couronne est vissée.

Tachymeétre ou Tachymiler

Echelle qui permet de mesurer la vitesse moyenne d'un
véhicule. Chronométrez le temps nécessaire pour par-
courir Tkm ou 1 mile. La vitesse moyenne se lit sur le
tachymetre ou le tachymiler.

Exemple: 1km ou 1 mile parcouru en 20 secondes =180
km/h ou 180 miles/h

Fonction EOL

Indication de fin de vie de la pile. Faites remplacer la
pile dés que l'aiguille des secondes se met a avancer
par sauts de 4 secondes.

Temps écoulé sur la lunette rotative externe

Echelle permettant de mesurer un temps écoulé.

1. Tournez la lunette @ dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre jusqu'a ce que la fleche pointe sur I'ai-
guille des minutes.

2. Laiguille des minutes indiquera le temps écoulé sur
la graduation de la lunette rotative.

Pour de plus amples informations, visitez I'Université
HAMILTON: www.hamilton-uni.com
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1. Zeichenerkldarung

Start/Stopp-Driicker
Nullstellungs-Driicker

Krone zur Regulierung

© @ ©@ ©

Dricker zum Einstellen des Wochentags oder
Datums

@ Drehlinette*

® 60-Sekunden-Zahler
® 30-Minuten-Zahler
® 12-Stunden-Zéhler

® 1/10-Sekunden-Zahler*
® Kleine Sekunde

® Anzeige fur Datum oder Wochentag/Datum

@ Telemeter-, Tachymeter- oder Tachymiler-Skala*
*)

e nach Modell

2. Einleitung

Ihre HAMILTON Uhr ist ein in der Schweiz entwickeltes
und gefertigtes mikromechanisches Prazisionsmess-
gerat fur hochste Anspriiche. Ob Sie Ihre Uhr taglich
oder nur zu bestimmten Gelegenheiten tragen, sie will
regelmafig gepflegt und gewartet werden. Die nachfol-
genden Informationen sollen thnen helfen, die Genau-
igkeit und Authentizitét Ihrer Uhr dauerhaft zu wahren.



3. Wartung

Wie jedes mikromechanische Prézisionsgerét benétigen
auch HAMILTON Uhren eine regelmaRige Wartung um
ihre Funktionssicherheit zu wahren und ihre Lebens-
dauer zu verlangern.

Die Wartungshaufigkeit hangt vom jeweiligen Uhren-
modell sowie von klimatischen Bedingungen und dem
personlichen Umgang mit der Uhr ab. Daher kénnen
wir an dieser Stelle keine allgemeingultigen Wartungs-
intervalle angeben. HAMILTON empfiehlt jedoch alle
drei bis finf Jahre eine komplette Wartung vornehmen
zu lassen.

Um eine fachgerechte Wartung sicherzustellen, wenden
Sie sich an ein autorisiertes HAMILTON Service Center
oder einen offiziellen HAMILTON Fachhéndler.

Wasserdichtigkeit

Bei der Endkontrolle werden HAMILTON Uhren auf die
am Gehduseboden angegebene Wasserdichtigkeit
geprift. Eine Uhr ist jedoch nicht dauerhaft wasser-
dicht. Naturliche Alterungsprozesse der Dichtungen
(Bodendichtung, Kronendichtung, Glasdichtung usw.)
oder versehentliche Schldge gegen das Uhrengehause
kénnen die Wasserdichtigkeit einer Uhr beeintrdchtigen.
Auch &ufere Faktoren wie Schweif3, Chlor- oder Salzwas-
ser, UV-Strahlen und Kosmetikprodukte konnen die
Dichtung mit der Zeit angreifen.

Spulen Sie Ihre Uhr immer mit klarem Wasser ab, nach-
dem sie mit Chlor- oder Salzwasser in Beriihrung ge-
kommen ist.

Grundsatzlicher Hinweis zum Erhalt der
Wasserdichtigkeit lhrer Uhr:

Die Wasserdichtigkeit sollte einmal jéhrlich von einem
autorisierten HAMILTON Service Center Uberpruft
werden.

Um das Eindringen von Wasser in den Uhrenmecha-
nismus zu verhindern, achten Sie bitte darauf, dass die
Krone - je nach Modell — entweder auf Position 0 ein-
gerastet ist oder vorsichtig verschraubt wurde.

Unter Wasser sollten keine Kronen- und Driicker Funk-
tionen betétigt werden.

Die Wasserdichtigkeit Ihrer Uhr ist auf dem Gehause-
boden vermerkt:

3bar (30m) = 43 psi (98.4 ft)
5 bar (50 m) = 73 psi (164 ft)
10 bar (100 m) = 145 psi (328 ft)
15 bar (150 m) = 217 psi (492 ft)
20 bar (200 m) = 290 psi (656.1 ft)
100 bar (1000 m) = 1450 psi (3280.8 ft)
Lederbéander

Leder ist ein Naturprodukt und unterliegt daher einem
natdrlichen Alterungsprozess. Je nach Tragegewohnheit
sollte das Lederband regelmaRig ausgewechselt werden
damit es die Uhr weiterhin sicher am Handgelenk hélt.
Auch aus Griinden der Asthetik und Hygiene ist ein
Auswechseln ratsam. Unter normalen Bedingungen
hadlt ein taglich getragenes Lederband durchschnittlich
sechs bis zwolf Monate.

Um den guten Zustand lhres Bandes so lange wie mog-
lich zu erhalten, empfiehlt HAMILTON:

- Schutzen Sie das Lederband vor starker und langer
Sonneneinstrahlung damit die Farbe nicht verblasst.
Weil Leder durchldssig ist, kann es durch 6lige Sub-
stanzen und Kosmetika angegriffen werden.

- Vermeiden Sie Kontakt mit Wasser und Feuchtig-
keit, um Verfarbungen und Formveranderungen zu
verhindern.

Reinigen Sie das Lederband nur mit einem weichen,
trockenen Tuch. Chemische Substanzen kdnnen es
beschadigen.

Salz- und Chlorwasser
Spulen Sie Ihre Uhr mit klarem Leitungswasser ab wenn
sie mit Salz- oder Chlorwasser in Kontakt gekommen ist.

Reinigung

Alle HAMILTON Uhren kénnen regelméfig mit einem
weichen, trockenen Tuch gereinigt werden.
Wasserdichte Uhren sowie Armbander aus Metall oder



Kautschuk kénnen mit einer feinen Birste (z.B. Zahn-
burste) und seifenhaltigem Wasser gereinigt werden.
Spulen Sie die Uhr anschlieBend mit klarem Wasser ab
und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Chemische Produkte

Direkter Kontakt mit Losungs- und Reinigungsmitteln,
Parfiim, Kosmetikprodukten usw. kann Ihre Uhr und
das Band angreifen. Zudem greifen solche chemischen
Flissigkeiten die Dichtungen an was Einfluss auf die
Wasserdichtigkeit Ihrer Unhr haben kann.

Magnetfelder

Halten Sie Ihre Uhr méglichst fern von Magnetfeldern
wie Lautsprechern, Elektroapparaten, Metalldetekto-
ren an Flughéafen oder anderen elektromagnetischen
Geraten. Diese Gerate erzeugen starke Magnetfelder
welche die Funktionen und die Ganggenauigkeit Ihrer
Uhr beeintrachtigen kdnnen.

Temperaturen und Schldge

HAMILTON empfiehlt Ihre Uhr keinen extremen klima-
tischen Verdnderungen (z.B. nach langer Sonnenein-
strahlung direkt in kaltes Wasser eintauchen) oder
Temperaturen tber 60 °C bzw. unter 0 °C auszusetzen.
Weiter empfiehlt HAMILTON, die Uhr nicht beim Golf,
Tennis oder dhnlichen sportlichen Aktivitdten zu tragen
bei denen starke Schldge die mikromechanischen Uhr-
werkkomponenten beschadigen kénnten.

Batterien

Die Lebensdauer einer Uhrenbatterie liegt zwischen
zwei und fUnf Jahren. Dies ist abhdngig vom Uhrwerk-
typ und dem Energiebedarf der jeweiligen Funktionen.
Wenn der Sekundenzeiger beginnt, in 4-Sekunden-Ab-
standen zu springen, muss die Batterie gewechselt wer-
den (weist auf das Ende der Batterielebensdauer hin).
Wir empfehlen die Uhr zu einem autorisierten HA-
MILTON Service Center oder einem offiziellen HAMIL-
TON Fachhéndler zu bringen. Diese verfigen Uber
die notwendigen Werkzeuge und Priifgerdte um die

Arbeit fachgerecht und nach HAMILTON Standards
durchzufthren.

Eine leere Batterie muss baldmaglichst ausgewechselt
werden, damit keine Batterieflissigkeit auslaufen und
das Uhrwerk beschédigen kann.

4. Informationen zum Uhrwerk

Quarz
Die von der Batterie gelieferte
G? c € elektrische Energie veranlasst
— .
den Quarz im Inneren des
Uhrwerks, 32.768-mal pro Sekunde zu schwingen. Diese
hohe Frequenz ermdglicht hochste Prazision. Der Se-
kundenzeiger bewegt sich springend vorwarts.

Handaufzug
Das mechanische Uhrwerk ist das Werk mit
6 der langsten Tradition in der Uhrmacherkunst.
Damit die Uhr nicht stehen bleibt, muss das
Werk regelmalig — einmal taglich — aufgezogen werden.

Automatik
Eine Schwungmasse im Uhrenmechanismus
GECD zieht die Zugfeder bei Bewegungen des Hand-
gelenks auf. Falls notig, kann die Uhr auch ma-
nuell aufgezogen werden.



5. Einstellungen

5.1 Standardeinstellungen fiir alle Uhren
Wichtig: Bringen Sie die Krone, um die Dichtheit Ihrer
Uhr zu erhalten, nach jeder Einstellung wieder in die
normale Position (p0).

Einstellen des Datums und des Wochentags *

. Krone @ auf Position (p1) herausziehen.

2. Krone im Uhrzeigersinn* oder gegen den Uhrzeiger-
sinn* drehen, um das Datum und den Wochentag
einzustellen.

3. Krone wieder ganz in Position (p0) eindriicken.

*Je nach Modell

A Automatik-GMT-Chronograph: Bitte korrigieren Sie nie

das Datum und den Wochentag zwischen 20.00 und

02.00 Uhr.

Einstellen der Uhrzeit

. Krone @ vollstandig auf Position (p2) herausziehen:
Der Sekundenzeiger stoppt*.

. Zeit durch Drehen der Krone in die gewtinschte Rich-
tung einstellen.

. Krone wieder ganz in Position (p0) eindriicken: Der
Sekundenzeiger lduft weiter und erméglicht die per-
fekte Synchronisierung mit einem Zeitsignal.

* Je nach Modell

N
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5.2 Spezielle Einstellungen:
Quarz-Chronograph

Kaliber  251.272 - 251.274 - 251.471 - 251.474

Einstellen der Zeitzone und des Datums

. Krone @ auf Position (p1) herausziehen.

2. Krone in die gewuinschte Richtung drehen, um den
Stundenzeiger einzustellen. Der Stundenzeiger
bewegt sich in 1-Stunden-Spriingen vorwarts oder
rlickwarts. Das Datum dndert sich jedes Mal, wenn
der Stundenzeiger die 24.00-Uhr-Marke passiert.

. Krone wieder ganz in Position (p0) eindricken.

w

Zahler auf null setzen

Nach dem Austausch der Batterie oder einem harten
Schlag kann es vorkommen, dass einer oder mehrere
Zahlerzeiger nicht mehr genau auf 0 stehen oder aus-
gerichtet sind. Ist dies der Fall, kdnnen Sie die Position
wie folgt korrigieren:

Kaliber  251.274 - 251.474 - G10.212

1. Krone @ auf Position (p1) herausziehen.

2. Driicker @ betdtigen, um den einzustellenden Zeiger
auszuwdhlen. Der gewéhlte Zeiger dreht sich um 360°.
3. Driicker @ betdtigen, um den einzustellenden Zeiger
vorwdrtszubewegen.

4.Krone wieder ganz in Position (p0) eindriicken.

Kaliber 251272 - 251.471

1. Krone @ auf Position (p1) herausziehen.

2. Driicker @ betatigen, um den Zeiger des 30-Minu-
ten-Zahlers auf null zu setzen.

3. Krone @ auf Position (p2) herausziehen.

4. Driicker @ betdtigen, um den Zeiger des 60-Sekun-
den-Zéhlers auf null zu setzen.

5. Driicker @ betatigen, um den Zeiger des 1/10-Sekun-
den-Zahlers auf null zu setzen.

6.Krone wieder ganz in Position (p0) eindriicken.

Kaliber  G10.211

1. Krone @ auf Position (p1) herausziehen.

2. Driicker @ betétigen, um den Zeiger des 1/10-Sekun-
den-Zahlers auf null zu setzen.

3. Driicker @ betdtigen, um den Zeiger des 60-Sekun-
den-Zahlers auf null zu setzen.

4.Krone @ auf Position (p2) herausziehen.

5. Driicker @ betétigen, um den Zeiger des 30-Minu-
ten-Zahlers auf null zu setzen.

6.Krone wieder ganz in Position (p0) eindriicken.



5.3 Spezielle Einstellungen:
Automatik-Chronograph

Kaliber 7753+ H-31

Einstellen des Datums
Dricker @ betatigen. Bei jedem Druck @ndert sich das
Datum.

Bitte korrigieren Sie nie das Datum zwischen 20.00
und 02.00 Uhr.

5.4 Spezielle Einstellungen:
Automatik-GMT-Uhr

Kaliber 2893-1.2893-2

Einstellen des Datums und der Universal-Stundenscheibe bzw.

des 24-Stunden-Zeigers (je nach Modell)

. Krone @ auf Position (p1) herausziehen.

2. Krone im Gegenuhrzeigersinn drehen, um das Datum
einzustellen, und im Uhrzeigersinn, um die Univer-
sal-Stundenscheibe oder den 24-Stunden-Zeiger
einzustellen.

3. Krone wieder ganz in Position (p0) eindriicken.

Bitte korrigieren Sie nie das Datum und den Wo-
chentag zwischen 20.00 und 02.00 Uhr.

Kaliber H-14

Das Kaliber GMT ,H-14" erfordert eine besondere Ein-

stellung. Fihren Sie die nachfolgend beschriebenen

Schritte aus, um die GMT-Uhrzeit (24 Stunden), das Da-

tum und die Ortszeit (12 Stunden) zu synchronisieren.

1. Krone @ auf Position (p2) herausziehen: Der Sekun-
denzeiger stoppt.

2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn oder gegen
den Uhrzeigersinn, um die GMT-Uhrzeit und die Mi-
nuten einzustellen.

3. Krone wieder ganz in Position (p1) eindrlicken: Der
Sekundenzeiger lauft weiter.

4. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn oder gegen
den Uhrzeigersinn, um das Datum und die Ortszeit
einzustellen (nur der Stundenzeiger bewegt sich).

5. Krone wieder ganz in Position (p0) eindrticken.



6. Chronograph

Verwendung der Chronographenfunktionen
Hinweis: Bevor Sie mit der Zeitnahme beginnen, sollten
die Zeiger auf null zurlickgestellt werden. Falls notig,
Driicker @ betdtigen.

Information zu den Quarz-Chronographen mit Kaliber
251274, 251474 oder G10.212.

Um die Energie der Batterie zu sparen, stoppt der
Zeiger des 1/10-Sekunden-Zahlers nach einer Minute
Zeitmessung automatisch und zeigt die gemessene
Zeit prazise an.

Einfache Zeitnahme
Dricker @: Start
Dricker @: Stopp

> Zeit ablesen
Dricker @: nullstellen

Zeitnahme mit Zwischenzeiten*

Diese Funktion ist nur bei den Quarzchronographen
verflgbar. Sie ermdglicht das Messen, die Anzeige und
das Ablesen verschiedener aufeinanderfolgender Zeiten
mit derselben Startzeit. Die fir das Ablesen bendtigte
Zeit wird wieder aufgeholt, ohne die Gesamtzeitmes-
sung zu beeintrachtigen.

Dricker @: Start

Dricker @: Zwischenstopp

> 1. Zwischenzeit ablesen

Driicker @: Fortsetzung, die vergangene Zeit wird
aufgeholt

Driicker @: Zwischenstopp

> 2. Zwischenzeit ablesen

und so weiter...

Betdtigen Sie zum Schluss den Driicker @, um die
Zeitnahme zu beenden und die Gesamtzeit abzulesen.
Dricker @: nullstellen

Hinweis: Die maximale Zeit fur das Nachspringen des
Zahlers betrdgt 30 Minuten.

* Je nach Modell

7. Stichworter

Verschraubte Krone

Bei manchen Modellen ist die Krone ® verschraubt,
um optimale Wasserdichtigkeit zu gewahrleisten. Um
Einstellungen vornehmen zu kénnen, muss die Krone
gelost werden. Achten Sie bitte darauf, die Krone an-
schlieBend wieder festzuschrauben.

Bitte beachten Sie, dass die Wasserdichtigkeit nur bei
festgeschraubter Krone gewahrleistet ist.

Tachymeter oder Tachymiler

Skala, welche die Durchschnittsgeschwindigkeit eines
Fahrzeugs anzeigt. Mithilfe der Start/Stopp-Funktion
des Chronographen kénnen Sie messen, wie lange es
dauert, 1 km oder 1 Meile zurtickzulegen. Die Durch-
schnittsgeschwindigkeit kann auf der Tachymeter- oder
Tachymiler-Skala abgelesen werden. Beispiel: 1 km oder
1 Meile in 20 Sekunden zurtickgelegt = 180 km/h oder
180 mph.

EOL-Funktion

Anzeige fir das Ende der Batterielebensdauer. Lassen Sie
die Batterie auswechseln, sobald der Sekundenzeiger in
4-Sekunden-Schritten zu springen beginnt.

Abgelaufene Zeit auf der Drehliinette

Skala zur Messung der abgelaufenen Zeit.

1. Die Drehluinette @ gegen den Uhrzeigersinn drehen,
bis der Pfeil auf den Minutenzeiger weist.

2. Der Minutenzeiger zeigt auf der Skala der Drehlunette
die abgelaufene Zeit an.

Fur weitere Informationen besuchen Sie die HAMILTON-
Universitat: www.hamilton-uni.com



Indice

1. Legenda illustrazioni

2. Introduzione

3. Servizio di manutenzione

4. Informazioni sul movimento
Regolazioni

6. Cronografo

7. Parole chiave

8. Garanzia Internazionale

9. Centri di assistenza

10. Annesso

-

QO ® ©O®O©®E 6 © o0 @ e ©

Legenda illustrazioni

Pulsante avvio-arresto
Pulsante per I'azzeramento
Corona per le regolazioni
Pulsante per la regolazione di giorno o data
Lunetta girevole esterna®
Contatore 60 secondi
Contatore 30 minuti
Contatore 12 ore
Contatore 1/10 di secondi*
Contatore piccoli secondi
Mostra data o giorno-data

Scala telemetrica, tachimetrica o tachymiler*

* A seconda del modello

2.

Il vostro orologio HAMILTON e uno strumento di alta
precisione micromeccanica, sviluppato e prodotto in
Svizzera. Che lo indossiate tutti i giorni o solo occasional-
mente — l'orologio richiede una manutenzione costante.
Le seguenti informazioni vi aiuteranno a conservarne

Introduzione

precisione e autenticita.



3. Servizio di manutenzione

Come qualsiasi strumento di precisione micromecca-
nica, gli orologi HAMILTON richiedono una manuten-
zione regolare. Solo cosi rimarranno in perfetto stato e
dureranno a lungo.

Poiché la frequenza degli interventi di manutenzione
dipende dal modello, dalle condizioni climatiche e
dalla cura dell'orologio da parte di chi lo possiede, non
possiamo indicare con precisione l'intervallo di tempo
opportuno per l'intervento di manutenzione. Si consiglia
generalmente un servizio completo di manutenzione
ogni 3/5 anni.

Per garantire una manutenzione svolta a regola d'arte,
raccomandiamo di rivolgersi a un Centro Assistenza
autorizzato HAMILTON o a un punto vendita HAMILTON.

Impermeabilita

Durante il controllo finale, gli orologi HAMILTON ven-
gono sottoposti al test dell'impermeabilita come in-
dicato sul retro della cassa, ma l'impermeabilita di un
orologio non e permanente. Limpermeabilita di un
orologio pud essere compromessa dal naturale pro-
cesso di invecchiamento delle guarnizioni (guarnizioni
del fondello, della corona, del vetro, ecc) o da urti ac-
cidentali alla cassa.

Inoltre, fattori esterni come la sudorazione, il cloro o
I'acqua salata, i raggi ultravioletti e i prodotti cosmetici
possono ridurre I'impermeabilita nel corso del tempo.
Sciacquare sempre I'orologio con acqua dolce quando
si entra in contatto con cloro o acqua salata.

Raccomandazioni per preservare l'impermeabi-
lita del vostro orologio:

L'impermeabilita deve essere controllata una volta
all'anno da un centro assistenza autorizzato HAMILTON.
Assicurarsi che la corona, in base al modello, sia premuta
in posizione 0, 0 avvitata accuratamente, per evitare che
I'acqua entri nel meccanismo.

Non utilizzare la corona/pulsanti sott'acqua.

L'impermeabilita del vostro orologio & indicata sul
fondello:
3 bar (30 m) = 43 psi (98.4 ft)
5 bar (50 m) = 73 psi (164 ft)
10 bar (100 m) = 145 psi (328 ft)
15 bar (150 m) = 217 psi (492 ft)
20 bar (200 m) = 290 psi (656.1 ft)
100 bar (1000 m) = 1450 psi (3280.8 ft)

Cinturini in pelle
La pelle & un materiale organico soggetto a invecchia-
mento naturale. Secondo le abitudini di utilizzo, il cin-
turino deve essere regolarmente sostituito per motivi
di sicurezza (tenuta dell'orologio al polso) ma anche per
motivi estetici e igienici. In caso di utilizzo quotidiano,
la sua vita media va dai 6 ai 12 mesi.
Per mantenerlo in ottime condizioni il piti a lungo pos-
sibile, HAMILTON raccomanda quanto segue:
Per evitare lo sbiadimento, non esporre per troppo
tempo il cinturino alla luce del sole.
- La pelle & permeabile e il contatto con sostanze ole-
ose e cosmetici potrebbe danneggiarla.
Per evitare deformazioni e perdita di colore, evitare
il contatto con acqua e umidita.
Pulire il cinturino in pelle con un panno morbido e
asciutto, senza usare sostanze chimiche che potreb-
bero danneggiarlo.

Bagni in mare e in piscina
Sciacquare sempre l'orologio con acqua dolce dopo
ogni contatto con sale o cloro.

Pulizia

Tutti gli orologi HAMILTON possono essere puliti re-
golarmente con un panno morbido e asciutto. Le
casse impermeabili, i bracciali in metallo e i cinturini
in gomma possono essere puliti con una piccola spaz-
zola (ad esempio uno spazzolino da denti) e acqua e
sapone. Risciacquare con acqua dolce e asciugare con
un panno morbido.



Prodotti chimici

Il contatto diretto con solventi, detersivi, profumi, pro-
dotti cosmetici ecc, puod danneggiare la cassa, il cintu-
rino o il bracciale. Inoltre, tali liquidi compromettono la
funzionalita delle guarnizioni e di conseguenza l'imper-
meabilita del vostro orologio.

Campi magnetici

Tenere l'orologio lontano da campi magnetici come
altoparlanti, dispositivi elettronici, varchi di sicurezza
negli aeroporti o altri apparecchi elettromagnetici.
Tali dispositivi producono forti campi magnetici che
possono alterare le funzioni del vostro orologio, com-
promettendo la precisione dell'orologio o addirittura
fermandolo completamente.

Temperature e urti

HAMILTON raccomanda di non esporre l'orologio a
repentini cambi di temperatura (esposizione alla luce
solare seguita da immersione in acqua fredda) o a tem-
perature estreme superiori a 60° C (140° F) o inferiori a
0°C(32°F).

HAMILTON raccomanda di non indossare l'orologio
quando si praticano sport come golf, tennis o attivita
analoghe che possono causare urti forti, perché po-
trebbero danneggiare i componenti micromeccanici
del movimento.

Batterie

Le batterie dell'orologio possono durare da due a cinque
anni, in base al tipo di movimento e alla quantita di
energia utilizzata dalle varie funzioni. Quando la lancetta
dei secondi avanza a scatti di 4 secondi, la batteria deve
essere sostituita. (Indicatore End Of Life)

Si raccomanda di portare l'orologio presso un centro
assistenza autorizzato HAMILTON o presso un punto
vendita HAMILTON. Solo qui si trovano gli strumenti e
le attrezzature necessari per garantire un lavoro a regola
d'arte nel rispetto degli standard del marchio.

La batteria scarica deve essere sostituita al pili presto

possibile per evitare perdite che potrebbero danneg-
giare il meccanismo dell'orologio.

4. Infor sul

Quarzo

Lenergia elettrica della pila fa
6? c E — oscillare il quarzo all'interno del
movimento 32768 volte al se-
condo. Questa frequenza elevata consente una grande
precisione. La lancetta dei secondi avanza a scatti.

Carica manuale
Il movimento piu tradizionale in orologeria & il
movimento meccanico. Al fine di evitare I'arre-
sto dell'orologio, occorre caricarlo regolarmente
- una volta al giorno.

Automatico

G\ II' meccanismo dell'orologio & dotato di

una massa oscillante che consente di cari-
care la molla grazie ai movimenti del polso.
All'occorrenza, l'orologio pud essere caricato a mano.



5. Regolazioni

5.1 Regolazioni standard per tutti gli orologi
Importante: al fine di preservare 'impermeabilita dell'o-
rologio, al termine di ogni modifica occorre riportare la
corona in posizione normale (p0).

Regolazione della data e del giorno *
1. Estrarre la corona @ in posizione (p1).
2. Ruotare la corona in senso orario* o antiorario* per
impostare la data o il giorno desiderato.
3. Riportare la corona in posizione (p0).
* A seconda del modello
Orologio cronografo automatico e GMT: La invitiamo a
non correggere la data o il giorno tra le ore 20:00 e le
ore 02:00.

Regolazione dell'ora
. Estrarre completamente la corona @ in posizione
(p2): la lancetta dei secondi si arresta®.

2. Regolare l'ora ruotando la corona nel senso
desiderato.
3. Riportare la corona in posizione (p0):la lancetta dei

secondi riprende ad avanzare, consentendo una per-
fetta sincronizzazione con un segnale orario.
* A seconda del modello

5.2 Regolazioni speciali: Cronografo al quarzo
Calibro  251.272 - 251.274 - 251.471 - 251.474

Regolazione del fuso orario e della data

. Estrarre la corona @ in posizione (p2).

2. Ruotare la corona nella direzione desiderata per re-
golare la lancetta delle ore. La lancetta delle ore si
muove avanti e indietro in scatti da unora. La data
cambia ogni volta che la lancetta delle ore oltrepassa
la mezzanotte.

. Riportare la corona in posizione (p0).

w

Azzeramento dei contatori

Dopo la sostituzione della pila o un urto violento, & pos-
sibile che una o piu lancette dei contatori non siano
pit esattamente sullo zero o allineati. In questo caso,
procedere come segue per regolarli:

Calibro  251.274 - 251.474 - G10.212

1. Estrarre la corona @ in posizione (p1).

2. Premere il pulsante @ per selezionare la lancetta da
regolare. La lancetta selezionata ruota di 360°.

. Premere il pulsante @ per spostare avanti la lancetta
da regolare.

4. Riportare la corona in posizione (p0).

w

Calibro  251.272 - 251.471

Estrarre la corona @ in posizione (p).

Premere il pulsante @ per azzerare la lancetta del
contatore dei 30 minuti.

Estrarre la corona @ in posizione (p2).

Premere il pulsante @ per azzerare la lancetta del
contatore dei 60 secondi.

Premere il pulsante @ per azzerare la lancetta del
totalizzatore dei decimi di secondo.

. Riportare la corona in posizione (p0).
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Calibro  G10.211

Estrarre la corona @ in posizione (p1).

Premere il pulsante @ per azzerare la lancetta del
totalizzatore dei decimi di secondo.

Premere il pulsante @ per azzerare la lancetta del
contatore dei 60 secondi.

Estrarre la corona @ in posizione (p2).

Premere il pulsante @ per azzerare la lancetta del
contatore dei 30 minuti.

. Riportare la corona in posizione (p0).

N
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5.3 Regolazioni speciali:
Cronografo automatico

Calibro 7753 - H-31

Regolazione della data
Regolare la data premendo il pulsante @. La data cambia
ad ogni pressione.

La invitiamo a non correggere la data tra le ore 20:00
e le ore 02:00.

5.4 Regolazioni speciali: GMT automatico
Calibro  2893-1-2893-2

Regolazione della data e del disco indicatore dell'ora univer-

sale o della lancetta 24 ore (dipend. dal modello)

1. Estrarre la corona @ in posizione (p1).

2. Ruotare la corona in senso antiorario per regolare la
data e in senso orario per regolare il disco indicatore
dell'ora universale o la lancetta 24 ore.

3. Riposizionare perfettamente la corona in posizione
(p0).

A\ Lainvitamo a non correggere la data o il giorno tra

le ore 20:00 e le ore 02:00.

Calibro  H-14

Il calibro GMT «H-14» richiede una procedura di rego-

lazione specifica. Seguire i passaggi descritti di seguito

per sincronizzare l'ora GMT (24 ore), la data e l'ora locale

(12 ore).

. Estrarre la corona @ in posizione (p2): la lancetta dei
secondi si ferma.

. Ruotare la corona in senso orario o antiorario per
regolare 'ora GMT e i minuti.

. Riportare la corona in posizione (p1): la lancetta dei
secondi si riavvia.

4. Ruotare la corona in senso orario o antiorario per
regolare la data e l'ora locale (solo la lancetta delle
ore si sposta).

. Riportare la corona in posizione (p0).

N
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6. Cronografo

Uso delle funzioni del cronografo

N.B.: Prima di iniziare a cronometrare, le lancette de-
VONO essere rimesse a zero. Se necessario, premere
il pulsante @.

Informazione riguardante i cronografi al quarzo dotati
di calibro 251274, 251.474 o G10.212.

Al fine di risparmiare l'energia della pila, la lancetta del
contatore dei decimi di secondo si fermera dopo un mi-
nuto di cronometraggio. La lancetta indichera con pre-
cisione il tempo misurato alla fine del cronometraggio.

Cronometraggio semplice
Pulsante @: Avvio
Pulsante @: Arresto

> Lettura del tempo
Pulsante @: Azzeramento

Cronometraggio con tempi intermedi*

Questa funzione é disponibile esclusivamente sui cro-
nografi al quarzo. Consente l'indicazione e la lettura
di pit tempi successivi misurati a partire dallo stesso
momento, senza influire sulla misura del tempo tra-
scorso totale.

Pulsante @: Avvio

Pulsante @: Arresto intermedio

> Lettura del 1° tempo intermedio

Pulsante @: Riavvio con recupero del tempo trascorso
Pulsante @: Arresto intermedio

> Lettura del 2° tempo intermedio

e Cosl via...

Al termine, premere il pulsante @ per arrestare il crono-
metraggio e leggere il tempo totale.

Pulsante @: Azzeramento

N.B.: Il tempo massimo recuperato e di 30 minuti.

* A seconda del modello



7. Parole chiave

Corona a vite

In certi modelli la corona @ ¢ avvitata per garantire
unimpermeabilita ottimale. Per effettuare le regolazioni
dev'essere svitata. Dopo le regolazioni assicuratevi che
venga nuovamente riavvitata.

Vogliate notare che I'impermeabilita & garantita sola-
mente quando la corona € avvitata.

Tachimetro o Tachymiler

La scala mostra la velocita media di un veicolo. Lutilizzo
della funzione Avvio-Arresto del cronografo, misura il
tempo occorso per percorrere 1km o 1 miglio. La ve-
locita media pud essere letta sulla scala tachimetrica
o sul tachymiler.

Esempio: 1km o 1 miglio percorsi in 20 secondi = 180
km/h 0180 miglia/h

Funzione EOL

Indicazione di fine vita della pila. Far sostituite la pila
non appena la lancetta dei secondi inizia ad avanzare
a scatti di 4 secondi.

Tempo trascorso sulla lunetta girevole esterna

Scala per la misurazione del tempo trascorso.

1. Ruotare la lunetta @ in senso antiorario finché la
freccia indica la lancetta dei minuti.

2. La lancetta dei minuti indichera il tempo trascorso
sulla scala graduata della lunetta girevole.

Per maggiori informazioni, visitare I'Universita dell'oro-
logio HAMILTON: www.hamilton-uni.com
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2.

Introduccién

Su reloj HAMILTON es un instrumento micromecanico
de gran precision desarrollado y fabricado en Suiza.
Tanto si lo lleva a diario como solo de vez en cuando,
esta pieza de relojerfa requiere de un cuidado cons-
tante. La siguiente informacion le ayudard a preservar
su precision y autenticidad.



3. Servicio de mantenimiento

Como cualquier otro instrumento de precisién micro-
mecanica, su reloj HAMILTON necesita de un mante-
nimiento continuo. Solo asi logrard mantenerlo en
perfecto estado de mantenimiento y que dure mucho
mas.

La frecuencia de las tareas de mantenimiento depen-
deré tanto del modelo como de las condiciones clima-
toldgicas y del trato que reciba por parte de su duefio.
Por tanto, no podemos establecer un periodo exacto de
mantenimiento. No obstante, recomendamos realizar
un servicio de mantenimiento completo cada 3 6 5 afos.
Para asegurarse de que este servicio es realizado por
los profesionales adecuados, lleve su reloj al Centro de
Servicio certificado de HAMILTON o a un distribuidor
oficial.

Hermeticidad al agua

Durante la revision final, los relojes HAMILTON son so-
metidos a pruebas para comprobar su hermeticidad al
agua, indicada en la parte inferior de la caja, pero dicha
hermeticidad no es permanente. Esta puede verse afec-
tada por alguin golpe accidental de la caja o la corona,
asi como por el desgaste natural de las juntas.

Otros agentes externos que pueden afectar a la herme-
ticidad del reloj con el paso del tiempo son el sudor, el
cloro o el agua salada, rayos ultravioletas o productos
Ccosméticos.

Por eso, recomendamos lavar su reloj con agua dulce
cada vez que entre en contacto con cloro o agua del
mar.

Consejos basicos para conservar la hermeticidad
al agua de su reloj:

Comprobar la resistencia al agua de su reloj en un
Centro de Servicio autorizado de HAMILTON una vez
al afo.

Asegurarse de que la corona, dependiendo del modelo,
se encuentre en la posicion 0 ¢ que haya sido atornillada

con cuidado, de forma que el agua no pueda acceder
al mecanismo.

No utilice los pulsadores o la corona mientras esté bajo
el agua.

La hermeticidad de su reloj aparece indicada en la parte
inferior de la caja:

3bar(30m) = 43 psi (98.4 ft)
5bar (50 m) = 73 psi (164 ft)
10 bar (100 m) = 145 psi (328 ft)
15 bar (150 m) = 217 psi (492 ft)
20 bar (200 m) = 290 psi (656.1 ft)
100 bar (1000 m) = 1450 psi (3280.8 ft)

Correas de piel
Ante todo, la piel es un material natural sujeto a un
inevitable envejecimiento. El periodo de recambio de la
correa depende del uso que se le de, aunque recomen-
damos sustituirla con cierta regularidad por motivos
de seguridad (para asegurar una sujecion adecuada
a la mufeca), asi como por cuestiones estéticas y de
higiene. Si la lleva diariamente, necesitaria cambiarla
cada 6 6 12 meses.
Para conservar su correa de piel en buenas condicio-
nes durante el maximo tiempo posible, HAMILTON le
recomienda lo siguiente:
- Evite exponer su correa a la luz del sol durante largos
periodos de tiempo a fin de prevenir la decoloracion.
No olvide que la piel es permeable, asi que evite po-
nerla en contacto con sustancias grasas y Cosmeticos.
Para prevenir posibles decoloraciones y deformacio-
nes, evite el contacto con el aguay la humedad.
- Limpiela con un pafo seco evitando el uso de sus-
tancias quimicas que puedan dafarla.

Baiio en el mar y piscinas
Aclare siempre su reloj con agua dulce después de
haberse bafado.

Limpieza
Todos los relojes HAMILTON deben limpiarse periddica-
mente con un pafo seco. Para los brazaletes de metal,



las correas de goma y las cajas herméticas al agua, utilice
un cepillo de dientes con agua jabonosa. Luego, aclérelo
con agua limpia y séquelo con un pafio suave.

Productos quimicos

Evite el contacto directo con disolventes, detergentes,
perfumes, cosméticos, etc, que pueden danar la pulsera
o la caja. Dichas sustancias pueden ademds afectar a la
estanqueidad de las juntas.

Campos magnéticos

No exponga su reloj a campos magnéticos intensos,
como los generados por detectores de metales, alta-
voces u aparatos eléctricos. Estos pueden alterar las
funciones de su reloj, afectar a su precision o hacer
que dejen de funcionar.

Cambios de temperatura y choques

No exponga su reloj a cambios bruscos de tempera-
tura (como por ejemplo sumergirlo en agua fria tras
exponerlo a la luz directa del sol), o a temperaturas
extremas superiores a los 60°C (140°F) o por debajo de
los 0°C (32°F).

Evite llevar el reloj cuando practique deportes como
golf, tenis o actividades similares que puedan causar
golpes accidentales, ya que un impacto de este tipo
podria dafar la mecénica del reloj.

Bateria

La bateria de un reloj dura generalmente entre 2y 5
anos, dependiendo del tipo de movimiento del reloj, de
su tamafio y de la energfa que consuman las diversas
funciones. Si el segundero comienza a saltar a interva-
los de 4 segundos, eso quiere decir que es necesario
cambiar la bateria (indicador de fin de vida).

Le recomendamos que lleve su reloj a un Centro de
Servicio autorizado HAMILTON donde disponen de las
herramientas y del equipo de prueba necesarios para
realizar un trabajo profesional.

Las baterfas vacias deben cambiarse rapidamente para

evitar todo riesgo de escape que pueda danar el me-
canismo del reloj.

4. Informacion relativa al movimiento

Cuarzo
La energfa eléctrica de la pila
( ]? c E hace oscilar el cuarzo que se
—_— .

encuentra dentro del movi-
miento 32768 veces por segundo. Esta elevada frecuen-
cia permite obtener una gran precision. El segundero
avanza a saltos.

Cuerda manual
El movimiento mds tradicional en relojeria es
el movimiento mecénico. Para evitar cualquier
parada del reloj, se le deberd dar cuerda con
regularidad una vez al dfa.

Automatico
El mecanismo del reloj esté provisto de una
masa oscilante que permite dar cuerda al mue-
lle gracias a los movimientos de la mufeca. Si
es necesario, se puede dar cuerda al reloj manualmente.



5. Ajustes

5.1 Ajustes estandares para todos los relojes

Importante: Para mantener la hermeticidad del reloj,
después de llevar a cabo cualquier correccion, vuelva
a colocar siempre la corona A en la posicion normal (p0).

Ajuste de la fecha y del dia*
1. Tire de la corona @ hasta la posicion (p1).
2. Gire la corona en sentido horario* o antihorario* para
ajustar la fecha o el dia deseados.
3. Vuelva a colocar la corona en la posicién (p0).
* Seguin el modelo
Reloj automatico crondgrafo y GMT: Absténgase de co-
rregir la fecha o el dia entre las 20:00 y las 02:00 h.

Ajuste de la hora

. Tire de la corona ® por completo hasta la posicion
(p2): el segundero se detiene*.

. Ajuste la hora girando la corona en el sentido
deseado.

. Vuelva a colocar la corona en la posicion (p0): el se-
gundero reanuda el movimiento y permite, de este
modo, efectuar una sincronizacion perfecta con una
sefal horaria.

N
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5.2 Ajustes especiales: Cronégrafo de cuarzo
Calibre  251.272 - 251.274 - 251.471 - 251.474

Fijar el huso horario y la fecha.

. Tire de la corona @ hasta la posicién (p1).

2. Gire la corona en el sentido deseado para colocar
donde proceda la aguja de las horas. La aguja de las
horas se mueve hacia delante o hacia detras en saltos
de una hora. La fecha cambia cada vez que la aguja
de las horas pasa por las 12 en punto de la noche.

. Vuelva a colocar la corona en la posicion (p0).

w

Puesta a cero de los contadores

Tras realizar un cambio de pila o tras recibir un golpe
violento, puede que una o varias agujas de los conta-
dores no estén exactamente a cero o alineadas. De ser
asi, proceda de esta forma para ajustarlas:

Calibre  251.274 - 251.474 - G10.212

1. Tire de la corona @ hasta la posicion (p1).

2. Presione el pulsador @ para seleccionar la aguja que
desee ajustar. La aguja seleccionada pivota 360°.

3. Presione el pulsador @ para adelantar la aguja que
desee ajustar.

4. Vuelva a colocar la corona en la posicién (p0).

Calibre  251.272-251.471

. Tire de la corona @ hasta la posicion (p1).

Presione el pulsador @ para poner a cero la aguja del
contador de 30 minutos.

Tire de la corona @ hasta la posicion (p2).

. Presione el pulsador @ para poner a cero la aguja del
contador de 60 segundos.

Presione el pulsador @ para poner a cero la aguja del
contador de 1/10 de segundo.

6. Vuelva a colocar la corona en la posicién (p0).
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Calibre  G10.211

. Tire de la corona @ hasta la posicion (p1).

Presione el pulsador A para poner a cero la aguja del
contador de 1/10 de segundo.

Presione el pulsador @ para poner a cero la aguja del
contador de 60 segundos.

Tire de la corona @ hasta la posicién (p2).

Presione el pulsador @ para poner a cero la aguja del
contador de 30 minutos.

. Vuelva a colocar la corona en la posicién (p0).

o=
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5.3 Ajustes especiales: Cronégrafo automatico
Calibre 7753 -H-31

Ajustar la fecha
Seleccione la fecha pulsando sobre el botén @. La fecha
cambia cada vez que se pulsa el botén.

Absténgase de corregir la fecha entre las 20:00 y las
02:00 h.

5.4 Ajustes especiales: GMT automatico

Calibre  2893-1-2893-2

Fijar la fecha y el disco indicador de la hora universal o la

aguja de 24 horas (segtin el modelo)

. Saque la corona @ hasta la posicion (p1).

2. Gire la corona en el sentido contrario de las agujas del
reloj para fijar la fecha y, en el sentido de las agujas del
reloj para fijar el disco indicador de la hora universal
o la aguja de 24 horas.

3. Empuje la corona totalmente hasta la posicién (p0).

Absténgase de corregir la fecha o el dia entre las

20:00y las 02:00 h.

Calibre H-14

El calibre GMT «H-14» precisa un procedimiento de

ajuste especifico. Siga las etapas indicadas a continua-

cién para sincronizar la hora GMT (24 horas), la fecha 'y

la hora local (12 horas).

. Tire de la corona @ hasta la posicién (p2); el segun-
dero se detiene.

. Gire la corona en un sentido u otro para ajustar la
hora GMT y los minutos.

. Presione la corona hasta la posicion (p1); el segundero
retoma su curso.

4. Gire la corona en un sentido u otro para ajustar la
fechay la hora local (solo se desplaza la aguja de las
horas).

. Vuelva a colocar la corona en la posicion (p0).
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6. Crondgrafo

Uso de las funciones del cronégrafo

Nota: Antes de empezar el cronometraje, las agujas
del reloj deben ponerse a cero. Si es necesario, pulse
el botén @.

Informacién relativa a los crondgrafos de cuarzo equi-
pados con los calibres 251274, 251474 o G10.212.

Para ahorrar la energfa de la pila, la aguja del contador
de 1/10 de segundo dejara de girar transcurrido un mi-
nuto de cronometraje e indicard con precision el tiempo
medido al detenerse el cronometraje.

Cronometraje simple
Pulsador @: Inicio
Pulsador @: Parada

> Lectura del tiempo
Pulsador @: Puesta a cero

Cronometraje con tiempos intermedios*

Esta funcion se encuentra disponible Unicamente en
los crondgrafos de cuarzo. Permite mostrar y leer varios
tiempos sucesivos medidos a partir del mismo origen.
El tiempo de lectura puede recuperarse sin perturbar
la medicion del tiempo transcurrido total.

Pulsador @: Inicio

Pulsador @: Parada intermedia

> Lectura del primer tiempo intermedio

Pulsador @: Reinicio con recuperacion del tiempo
transcurrido

Pulsador @: Parada intermedia

> Lectura del segundo tiempo intermedio

y asf sucesivamente...

Por dltimo, presione el pulsador @ para detener el cro-
nometraje y leer el tiempo total.

Pulsador @: Puesta a cero

Nota: El tiempo méximo corregido es de 30 minutos.
*Segun el modelo



7. Palabras clave

Corona atornillada

En algunos modelos la corona @ esta enroscada para
garantizar la resistencia al agua. Debe ser desenroscada
para aplicar los ajustes. Después de los ajustes asegurese
de que vuelve a ser enroscada.

Recuerde que la resistencia al agua sélo se garantiza si
la corona esté enroscada.

Taquimetro o Tachymiler

Escala que muestra la velocidad media de un vehiculo.
Usando el crondgrafo con la funcién Start-stop, se mide
el tiempo que ha tardado en recorrer Tkm o 1 milla. Se
puede medir la velocidad media en la escala del taqui-
metro o del tachymiler.

Ejemplo: 1km o 1 milla recorre en 20 segundos = 180
km/h 0180 millas/h

Funcién EOL

Indicacion de fin de vida util de la pila. Lleve el reloj
para que le cambien la pila en el momento en que el
segundero empiece a avanzar a saltos de 4 segundos.

Tiempo transcurrido en la luneta giratoria

exterior

Escala para medir el tiempo transcurrido.

1. Girelaluneta @ en el sentido contrario al de las agujas
del reloj hasta que la flecha esté sefialando la aguja
de las horas.

2. El minutero indicard el tiempo transcurrido en la
escala graduada de la luneta giratoria.

Para obtener informacion adicional, visite la universidad
HAMILTON en: www.hamilton-uni.com
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* Consoante o modelo

2. Introducao

O seu relégio HAMILTON é um instrumento micro-
mecanico de alta preciséo, desenvolvido e produzido
na Sufca. Independentemente de usar o seu relégio
todos os dias ou apenas ocasionalmente, 0 mesmo
exige cuidados constantes. As informacdes seguintes
vao ajudd-lo a preservar a precisdo e a autenticidade
do seu relégio.



3. Servico de manutencao

Tenha em atengao que, como qualquer instrumento
de precisdo micromecénico, os relégios HAMILTON re-
querem manutengao com regularidade. Isto mantém o
seu relogio em perfeitas condi¢des de funcionamento
e prolonga a respetiva longevidade.

A frequéncia com que este trabalho de manutengao
tem de ser executado depende do modelo, das con-
di¢oes climatéricas e do tipo de exigéncias de uso
a que o relogio é submetido pelo seu proprietério.
Consequentemente, nao é possivel indicar uma pe-
riodicidade de manutencao especifica. De uma forma
geral, recomendamos a realizacdo de um servico de
manutencao completo a cada 3 a 5 anos.

Para assegurar que o servico é efetuado de forma pro-
fissional, apresente o seu relégio junto de um Centro de
Servigo autorizado HAMILTON ou de um representante
oficial HAMILTON.

Resisténcia a dgua

No ambito das verificagdes finais, a resisténcia a 4gua
dos relégios HAMILTON é verificada conforme o indi-
cado no fundo da caixa; contudo, a resisténcia a dgua
de um relégio ndo é permanente. A resisténcia a dgua
de um relégio pode ser prejudicada pelo processo de
envelhecimento natural das juntas (junta do fundo da
caixa, junta da coroa, junta do vidro, etc.) ou por impac-
tos acidentais na caixa do relégio.

Adicionalmente, influéncias externas como a trans-
piracdo, 4gua salgada ou clorada, raios ultravioleta e
produtos cosméticos podem comprometer a resisténcia
a dgua com o passar do tempo.

Assim, passe sempre o seu relégio por dgua doce de-
pois de 0 mesmo ter entrado em contacto com agua
salgada ou clorada.

Recomendacbes basicas para preservar a resis-
téncia a dgua do seu relégio:

Aresisténcia a dgua deve ser verificada anualmente por
um Centro de Servico autorizado HAMILTON.

Assegure-se de que a coroa, consoante o modelo, é
reposta na posicao 0 ou aparafusada cuidadosamente,
para impedir a penetracéo de dgua no mecanismo.
Nao utilize as fun¢des da coroa/botdo debaixo de dgua.
A resisténcia a dgua do seu relégio esta indicada no
fundo da caixa:

3bar(30m) = 43 psi (98,4 pés)
5bar (50 m) = 73 psi (164 pés)
10 bar (100 m) = 145 psi (328 pés)
15 bar (150 m) = 217 psi (492 pés)
20 bar (200 m) = 290 psi (656,1 pés)
100 bar (1000 m) = 1450 psi (3280,8 pés)

Braceletes de pele
Tenha em atencdo que a pele é um material natural,
sujeito ao envelhecimento natural. Consoante o uso
do relégio, a bracelete deve ser substituida regular-
mente, por razoes de seguranca (firmeza do relégio
no seu pulso) e por razées estéticas e de higiene. Sob
condigdes de uso normal e didrio, tem uma longevidade
média de seis a doze meses.

Para manter a sua bracelete de pele em boas condi¢oes

durante tanto tempo quanto o possivel, a HAMILTON

recomenda o seguinte:

« Proteja a sua bracelete de pele contra a exposi-
¢ao intensa e prolongada a luz solar, para evitar a
descoloracéo.

+ A pele é permeével, o contacto com substancias

oleosas e cosméticos podera danifica-la.

Para evitar a deformacéo e o esbatimento da cor, evite

0 contacto com a agua.

- Limpe a sua bracelete de pele com um pano macio
e seco; as substancias quimicas podem danificé-lo.

Banho no mar e em piscinas

Passe sempre o seu relégio por dgua doce depois de
0 mesmo ter entrado em contacto com dgua salgada
ou clorada.

Limpeza
Todos os relégios HAMILTON podem ser periodicamente



limpos com um pano macio e seco. Caixas de reldgios
resistentes a d4gua, braceletes em borracha e pulsei-
ras podem ser limpos com uma escova pequena (por
exemplo, uma escova de dentes) e 4gua com sabé&o.
Em seguida, passe por dgua doce e seque com um
pano macio.

Produtos quimicos

O contacto direto com solventes, detergentes, perfu-
mes, produtos cosméticos, etc., pode danificar a sua
bracelete/pulseira e a caixa. Adicionalmente, estes li-
quidos quimicos prejudicam a integridade das juntas,
o que afeta a resisténcia a 4gua do seu relégio.

Campos magnéticos

Sempre que possivel, mantenha o seu reldgio afastado
de campos magnéticos, como os gerados por altifa-
lantes, dispositivos elétricos, aparelhos de controlo de
seguranga em aeroportos ou outros equipamentos
eletromagnéticos. Estes dispositivos geram campos
magnéticos intensos, que podem afetar as fungdes do
seu relégio, influenciar a precisao da hora ou mesmo
provocar a paragem do reldgio.

Temperaturas e choques

A HAMILTON recomenda que ndo submeta o seu relégio
amudancas climatéricas extremas (exposicao a luz solar
seguida de imersé&o em agua fria) ou a temperaturas
extremas, superiores a 60 °C (140 °F) ou inferiores a 0
°C (32°F).

A HAMILTON recomenda que ndo use o seu reldgio
para desportos como golfe, ténis ou atividades seme-
Ihantes, que causem choques violentos, uma vez que
isto poderé danificar os componentes micromecanicos
do movimento.

Pilhas

A duragdo de vida de uma pilha pode variar entre
dois e cinco anos, consoante o tipo de movimento e a
quantidade de energia utilizada pelas diversas fungées.
Mande substituir a pilha se o ponteiro dos segundos

comegar a avancar em saltos de 4 segundos (indicador
de fim de vida).

Recomendamos que apresente o seu relégio junto de
um Centro de Servico autorizado HAMILTON ou de um
representante oficial HAMILTON, dado que dispdem das
ferramentas e do equipamento de teste necessarios
para realizar este trabalho de forma profissional e em
conformidade com os padrées HAMILTON.

Uma pilha gasta deve ser substituida tao rapidamente
quanto possivel para evitar o risco de fuga, que pode
danificar o mecanismo do relégio.

4. Informacoes sobre o movimento

Quartzo
A energia eléctrica da pilha faz
G‘? C E — oscilar o quartzo no interior

do movimento 32 768 vezes
por segundo. Esta elevada frequéncia permite obter
uma grande precisdo. O ponteiro dos segundos avanca
por saltos.

Corda manual
O movimento mais tradicional na relojoaria é o
G.d"]] movimento mecanico. Para evitar que o relégio
pare, deve ser dada corda regularmente — uma
vez por dia.

Automatico
O mecanismo do reldgio dispde de uma massa
GECD oscilante que dé corda a mola, gragas aos mo-
vimentos do seu pulso. Se for necessério, é
possivel dar corda manualmente ao relégio.



5. Acertos

5.1 Acertos validos para todos os relégios
Importante: para preservar a estanqueidade do seu re-
|6gio e apds todos os acertos, reponha sempre a coroa
na posicao normal (p0).

Acerto da data e do dia *

. Puxe a coroa ® para a posicao (p1).

2. Rode a coroa no sentido dos ponteiros do relogio*
ou no sentido contrario* para acertar a data ou exibir
o dia pretendido.

3. Empurre a coroa para a posicao (p0).

* Consoante o modelo

Reldgio automatico crondgrafo e GMT: Por favor, ndo
corrija a data ou o dia entre as 20:00 e as 02:00.

Acerto da hora

. Puxe completamente a coroa @ para a posi¢ao (p2):
o ponteiro dos segundos para*.

. Acerte a hora, rodando a coroa no sentido pretendido.

. Empurre a coroa para a posicao (p0): o ponteiro dos
segundos recupera o seu curso, permitindo uma
sincronizagao perfeita com um sinal horario.

* Consoante o modelo

w N

5.2 Acertos especiais: Crondgrafo de quartzo
Calibragem  251.272 - 251.274 - 251.471 - 251.474

Acertar o fuso horario e a data

. Puxe a coroa @ para a posicao (p1).

2. Rode a coroa na direccdo desejada para acertar o
ponteiro das horas. O ponteiro das horas avanca
ou retrocede em espacos de uma hora. A data
muda cada vez que o ponteiro das horas passar a
meia-noite.

. Empurre a coroa para a posi¢ao (p0).

w

Reposicao dos contadores a zero

Ap6s uma substituicdo da pilha ou um choque violento,
é possivel que um ou mais ponteiros dos contadores ja
n&o se encontrem exactamente no zero ou alinhados.
Neste caso, proceda da seguinte forma para os ajustar:

Calibragem  251.274 - 251.474 - G10.212

1. Puxe a coroa @ para a posi¢éo (p1).

2. Prima o botdo @ para seleccionar o ponteiro a ajustar.
O ponteiro seleccionado roda 360°.

3. Prima o botdo @ para fazer avancar o ponteiro a
ajustar.

4.Empurre a coroa para a posicao (p0).

Calibragem  251.272 - 251.471

1. Puxe a coroa @ para a posi¢ao (p).

2. Prima o bot&o @ para posicionar o ponteiro do con-
tador de 30 minutos no zero.

3. Puxe a coroa @ para a posicao (p2).

4.Prima o botao @ para posicionar o ponteiro do con-
tador de 60 segundos no zero.

5.Prima o botdo @ para posicionar o ponteiro do con-
tador de 1/10 de segundo no zero.

6.Empurre a coroa para a posicao (p0).

Calibragem  G10.211

1. Puxe a coroa @ para a posi¢éo (p1).

2. Prima o botéo @ para posicionar o ponteiro do con-
tador de 1/10 de segundo no zero.

3. Prima o botao @ para posicionar o ponteiro do con-
tador de 60 segundos no zero.

4.Puxe a coroa @ para a posicao (p2).

5. Prima o botéo @ para posicionar o ponteiro do con-
tador de 30 minutos no zero.

6.Empurre a coroa para a posicao (p0).



5.3 Acertos especiais: Cronégrafo automatico
Calibragem 7753« H-31

Acertar a data
Acerte a data premindo o botdo @. A data muda cada
vez que premir o botao.

Por favor, ndo corrija a data entre as 20:00 e as 02:00.

5.4 Acertos especiais: GMT automatico
Calibragem  2893-1-2893-2

Acertar a data e o disco indicador da hora universal ou o

ponteiro das 24 horas (de acordo com o modelo)

. Puxe a coroa ® para a posicdo (p1).

2. Rode a coroa no sentido inverso ao dos ponteiros do
rel6gio para acertar a data, e no sentido dos pontei-
ros do relégio para acertar o disco indicador da hora
universal ou o ponteiro das 24 horas.

3. Prima de volta a coroa por completo para a posi¢ao
(p0).

Por favor, ndo corrija a data ou o dia entre as 20:00

e as 02:00.

Calibragem H-14

O calibre GMT «H-14» requer um procedimento de

acerto especifico. Respeite as etapas descritas em se-

guida, para sincronizar a hora GMT (24 horas), a data e

a hora local (12 horas).

. Puxe a coroa @ para a posi¢ao (p2): o ponteiro dos
segundos para.

. Rode a coroa num sentido ou no outro para acertar
a hora GMT e os minutos.

. Empurre a coroa para a posicao (p1): o ponteiro dos
segundos retoma o seu curso.

4. Rode a coroa num sentido ou no outro para acertar
adata e a hora local (apenas o ponteiro das horas se
desloca).

. Empurre a coroa para a posi¢éo (p0).

N

w

w

6. Crondgrafo

Utilizacao das fun¢des do cronégrafo

Nota: Antes de iniciar o temporizador, os ponteiros de-
verdo ser reiniciados em zero. Se for necessario, prima
o botéo @.

Informacao relativa aos cronografos de quartzo equipa-
dos com os calibres 251.274, 251474 ou G10.212.

Para economizar a energia da pilha, o ponteiro do con-
tador de 1/10 de segundo deixaré de rodar ap6s um
minuto de cronometragem. O ponteiro indicara rigoro-
samente o tempo medido ao parar a cronometragem.

Cronometragem simples
Botdo @: Inicio

Botdo @: Paragem

> Leitura do tempo

Botdo @: Reposicdo a zero

Cronometragem com tempos intermédios

Esta fungao s¢ estd disponivel nos cronégrafos de
quartzo. Permite a indicacdo e a leitura de vdrios tem-
pos sucessivos medidos a partir da mesma origem. O
tempo de leitura pode ser recuperado sem perturbar
a medicao do tempo total decorrido.

Botao @: Inicio

Botdo @: Paragem intermédia

> Leitura do 1.° tempo intermédio

Botdo @: Reinicio com recuperacdo do tempo decorrido
Botéo @: Paragem intermédia

> Leitura do 2.° tempo intermédio

e assim sucessivamente...

No fim, prima o botdo @ para parar a cronometragem
e ler o tempo total.

Botdo @: Reposicdo a zero

Nota: O tempo méximo de recuperagdo é de 30 minutos.
* Consoante o modelo



7. Palavras chave

Coroa aparafusada

Em determinados modelos, a coroa @ é aparafusada,
para garantir a resisténcia a dgua. Nestes casos, a mesma
tem de ser desapertada para fazer os ajustes. Apds os
ajustes, certifique-se de que a aparafusa de novo.
Tenha em conta que a resisténcia a dgua so € garantida
quando a coroa esta aparafusada.

Taquimetro ou Tachymiler

Escala que mostra a velocidade média de um veiculo.
Com a fungao de iniciar-parar o crondgrafo, mega o
tempo levado a viajar 1 km ou 1 milha. A velocidade
média pode ser lida no taguimetro ou escala tachymiler.
Exemplo: 1km ou 1 milha viajada em 20 segundos =180
km/h ou 180 milhas/h

Fungéo EOL

Indicacao de fim de vida da pilha. Mande substituir a
pilha assim que o ponteiro dos segundos avance por
saltos de 4 segundos.

Tempo decorrido no bisel de rotacao exterior

Escala para medir o tempo decorrido.

1. Rode o bisel @ no sentido inverso ao dos ponteiros
do relégio até que a seta aponte para o ponteiro dos
minutos.

2. O ponteiro dos minutos indica o tempo decorrido
na escala graduada do bisel rotativo.

Para mais informagdes, visite a Universidade HAMILTON:
www.hamilton-uni.com
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Beschrijving illustraties

Start-Stopknop

Resetknop

Kroon voor aanpassingen

Knop om de dag of datum in te stellen
Externe roterende ring*
60-secondenteller

30-minutenteller

12-urenteller

1/10 secondeteller*

Kleine secondeweergave

® © ® © 0 © © © @ 0

Datum- of dag-datumweergave
@ Telemeter-, tachymeter of tachymilerschaal*

*Afhankelijk van het model

2. Intro

Uw HAMILTON horloge is een micromechanisch
precisie-instrument, ontwikkeld en vervaardigd in
Zwitserland. Of u uw horloge nu iedere dag draagt of
slechts af en toe — uw uurwerk heeft onderhoud nodig.
De volgende informatie helpt u de precisie en authen-
ticiteit van uw horloge te behouden.



3. Onderhoud

Wij willen u informeren dat HAMILTON horloges re-
gelmatig onderhoud vereisen, net als ieder ander mi-
cromechanisch precisie-instrument. Onderhoud zorgt
ervoor dat uw horloge perfect blijft functioneren en
een langere levensduur heeft.

Hoe vaak dit onderhoud dient te worden uitgevoerd
hangt af van het model, evenals van de klimatologische
omstandigheden en hoe zorgvuldig u met het horloge
omgaat. Daarom kunnen we geen tijdsinterval voor
onderhoud specificeren. Ons algemene advies is om
uw HAMILTON horloge iedere 3 tot 5 jaar een complete
onderhoudsbeurt te laten ondergaan.

Breng uw HAMILTON horloge hiervoor naar een be-
voegd HAMILTON servicecentrum of een HAMILTON
verkooppunt om zeker te zijn dat het onderhoud door
deskundige horlogemakers uitgevoerd wordt.

Waterdichtheid

Tijdens iedere interventie worden HAMILTON horloges
op waterdichtheid gecontroleerd. De waterdichtheid
van een horloge is geen permanent gegeven. De wa-
terdichtheid van een horloge kan verminderen door na-
tuurlijke slijtage van de rubberen pakkingen (afdichting
van de horlogekast, het glas, de kroon, drukknoppen,
etc.) Door invloeden van buitenaf op de horlogekast.
Tevens kunnen externe invloeden zoals transpiratie,
chloor- of zout water, UV-stralen en cosmetica de pak-
kingen na verloop van tijd aantasten. Spoel uw horloge
daarom altijd af met schoon water als het in contact is
gekomen met chloor- of zout water.

De waterdichtheid moet eenmaal per jaar gecontroleerd
worden door een gecertificeerd HAMILTON service-
centrum. Zorg ervoor dat de kroon, afhankelijk van het
model, teruggeduwd is in de 0-positie, of zorgvuldig
dichtgeschroefd is zodat er geen water in het mecha-
nisme kan komen.

Gebruik de drukknoppen niet onder water en draai
onder water ook niet aan de indexring.

De waterdichtheid van uw horloge staat vermeld op
de achterzijde van de kast:

3 bar (30 m) = 43 psi (98.4 ft)

5 bar (50 m) = 73 psi (164 ft)
10 bar (100 m) = 145 psi (328 ft)
15 bar (150 m) = 217 psi (492 ft)
20 bar (200 m) = 290 psi (656.1 ft)
100 bar (1000 m) = 1450 psi (3280.8 ft)

Lederen horlogebanden:

Houd er rekening mee dat leer een natuurlijk materiaal

is dat ook op natuurlijke wijze veroudert. Afhankelijk

van hoe u het horloge draagt dient de horlogeband

regelmatig vervangen te worden als voorzorgsmaat-

regel (veiligheid van het horloge om uw pols) evenals

om esthetische en hygiénische redenen. Bij normaal,

dagelijks gebruik gaan horlogebanden zes tot twaalf

maanden mee.

Om uw lederen horlogeband zo lang mogelijk in een

goede conditie te houden raadt HAMILTON het vol-

gende aan:

- Bescherm uw lederen horlogeband tegen sterke en

langdurige blootstelling aan zonlicht om verkleuring

te voorkomen.

Leer is doorlaatbaar, contact met olieachtige stoffen

en cosmetica kunnen het beschadigen.

- Vermijd ieder contact met water om vervorming en
kleurvervaging te voorkomen.

- Reinig uw lederen horlogeband met een zachte
droge doek, chemische middelen kunnen het
beschadigen.

Zwemmen in zee of zwembaden
Spoel uw horloge altijd af met schoon water na contact
met chloorwater of zout water.

Schoonmaken

Alle HAMILTON horloges kunnen worden schoonge-
maakt met een zachte, droge doek.

Waterdichte horlogekasten en metalen of rubber hor-
logebanden kunnen worden schoongemaakt met een



kleine borstel (bv. een tandenborstel) en water met wat
zeep. Spoel af met schoon water en gebruik een zachte
doek om het daarna af te drogen.

Chemische producten

Contact met oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen,
parfum, cosmetica etc. kan uw horlogeband en horloge-
kast beschadigen. Bovendien kunnen deze chemische
vloeistoffen de werking van de afdichtingen schaden,
waardoor de waterdichtheid van uw HAMILTON horloge
niet meer gegarandeerd kan worden.

Magnetische velden

Houd uw HAMILTON horloge zo goed mogelijk uit de
buurt van magnetische velden zoals speakers, elek-
trische toestellen, detectiepoortjes op vliegvelden of
andere elektromagnetische apparaten. Dergelijke appa-
raten genereren sterke magnetische velden die invioed
kunnen hebben op de werking van uw HAMILTON hor-
loge, hoe nauwkeurig het de tijd bijhoudt, of het zelfs
helemaal stil laten staan.

Temperaturen en schokken

HAMILTON raadt u aan uw horloge niet bloot te stellen
aan extreme klimaatwisselingen (blootstelling aan zon-
licht gevolgd door onderdompeling in koud water) of
extreme temperaturen hoger dan 60°C (140°F) of lager
dan 0°C (32°F).

HAMILTON raadt u aan uw horloge niet te dragen bij
sporten zoals golf, tennis, of soortgelijke activiteiten
die zware schokken veroorzaken omdat deze de mi-
cromechanische onderdelen van het uurwerk kunnen
beschadigen.

Batterijen

De levensduur van een batterij is 2 tot 5 jaar, afhankelijk
van het type uurwerk en de hoeveelheid energie die
door de verschillende functies wordt verbruikt. Als de
secondewijzer met 4 seconden tegelijk begint te ver-
springen dient de batterij vervangen te worden (dit is
de indicatie dat de batterij leeg raakt).

We raden u aan uw HAMILTON naar een gecertifi-
ceerd HAMILTON servicecentrum of HAMILTON ver-
kooppunt te brengen, aangezien zij beschikken over
de juiste gereedschappen en testapparatuur om uw
HAMILTON horloge volgens de specificaties van het
merk HAMILTON uit te voeren.

Een lege batterij dient zo snel mogelijk vervangen te
worden om het risico op lekkage en mogelijke schade
aan het horlogemechanisme te vermijden.

4. Informatie over het uurwerk

Quartz

De elektrische energie van
6? c E — de batterij laat het quartz in
het gangwerk 32768 keer per
seconde heen en weer bewegen. Door deze hoge
frequentie is een grote nauwkeurigheid mogelijk. De
secondewijzer draait stapsgewijs.

Handmatig opwinden
Het traditionele horloge-gangwerk moet met
G_-dm] de hand worden opgewonden. Om te voorko-
men dat het horloge stopt, moet het regelma-
tig —een keer per dag- worden opgewonden.

Automatisch
G{\@ Het horloge-gangwerk is uitgerust met een

heen en weer bewegende massa die de veer

opwindt dankzij de bewegingen van uw
pols. Indien nodig kunt u het gangwerk met de hand
opwinden.



5. Instellingen

5.1 Standaardinstellingen voor alle horloges
Belangrijk: om ervoor te zorgen dat uw horloge wa-
terdicht blijft na het instellen, moet u altijd de kroon
terugplaatsen in de normale positie (p0).

Instelling van de datum en van de dag*

1. Trek de kroon @ in positie (p).

2. Draai de kroon rechtsom* of linksom* om de ge-
wenste datum of dag weer te geven.

3. Duw de kroon terug in positie (p0).

* Afhankelijk van het model

Automatisch chronograafhorloge en GMT: Corrigeer de datum

of de dag niet tussen 8 uur’s avonds en 2 uur’s nachts.

Instelling van de tijd

. Trek de kroon ®@ geheel uit in positie (p2): de secon-

dewijzer stopt*.

Stel de tijd in door de kroon in de gewenste richting

te draaien.

. Duw de kroon terug in positie (p0): de secondewijzer
hervat zijn beweging, waardoor een perfecte syn-
chronisatie met een tijdsignaal mogelijk is.

*Afhankelijk van het model

N
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5.2 Speciale instellingen: Quartzchronograaf

Caliber  251.272 - 251.274 - 251.471 - 251.474

De tijdszone en datum instellen

. Trek de kroon @ helemaal uit tot stand (p1).

2. Draai de kroon in de gewenste richting om de uurwij-
zer in te stellen. De uurwijzer springt een uur vooruit
of achteruit. De datum verandert iedere keer als de
uurwijzer 12 u middernacht passeert.

. Duw de kroon terug in positie (p0).

w

Op nul instellen van de tellers

Na het vervangen van de batterij of een krachtige schok,
kan het zijn dat een of meerdere tellerwijzers niet meer
precies op nul staan. Ga in dat geval als volgt te werk
om ze bij te stellen:

Caliber  251.274 - 251.474 - G10.212

1. Trek de kroon @ in positie (p1).

2. Druk op knop @ om de bij te stellen wijzer te selec-
teren. De geselecteerde wijzer draait 360° rond.

3. Druk op knop @ om de bij te stellen wijzer vooruit te
zetten.

4.Duw de kroon terug in positie (p0).

Caliber  251.272-251.471

1. Trek de kroon @ in positie (p1).

2. Druk op knop @ om de wijzer van de 30-minutenteller
op nul te zetten.

3. Trek de kroon @ in positie (p2).

4.Druk op knop @ om de wijzer van de 60-secondeteller
op nul te zetten.

5. Druk op knop @ om de wijzer van de 1/10-secondeteller
op nul te zetten.

6.Duw de kroon terug in positie (p0).

Caliber G10.211

1. Trek de kroon @ in positie (p1).

2. Druk op knop @ om de wijzer van de 1/10-secondeteller
op nul te zetten.

3. Druk op knop @ om de wijzer van de 60-secondeteller
op nul te zetten.

4.Trek de kroon @ in positie (p2).

5. Druk op knop @ om de wijzer van de 30-minutenteller
op nul te zetten.

6.Duw de kroon terug in positie (p0).



5.3 Speciale instellingen:
Automatische chronograaf

Caliber 7753 -H-31

De datum instellen
Stel de datum in door te drukken op de knop ®. De
datum verandert bij iedere druk.

Corrigeer de datum niet tussen 8 uur’s avonds en
2 uur's nachts.

5.4 Speciale instellingen: Automatische GMT

Caliber  2893-1-2893-2

De tijd instellen

. Trek de kroon ® helemaal uit tot stand (p2): de se-
condewijzer stopt.

. Stel de tijd in door aan de kroon in de gewenste
richting te draaien.

. Druk de kroon helemaal terug in tot stand (p0): de
secondewijzer gaat opnieuw verder zodat de tijd
perfect gesynchroniseerd kan worden.

N

w

De datum en de universele tijdindicator of 24-urenwijzer

(naargelang model) instellen

1. Trek de kroon @ uit tot stand (p1).

2. Draai de kroon tegen de klok in om de datum in te
stellen en draai de kroon met de klok mee om de
universele tijdindicator of 24-urenwijzer in te stellen.

3, Druk de kroon helemaal terug in tot stand (p0).

Corrigeer de datum of de dag niet tussen 8 uur’s
avonds en 2 uur's nachts.

Caliber H-14

Voor het kaliber GMT “H-14"is een speciale instellings-
procedure vereist. Ga te werk volgens de hieronder
beschreven stappen voor het synchroniseren van de
GMT-tijd (24 uur), de datum en de lokale tijd (12 uur).

. Trek de kroon @ in positie (p2): de secondewijzer
stopt.

Draai de kroon met de klok mee of tegen de klok in
om de GMT-tijd en de minuten in te stellen.

Duw de kroon terug in positie (p1): de secondewijzer
hervat zijn beweging.

. Draai de kroon met de klok mee of tegen de klok in
om de datum en de lokale tijd in te stellen (alleen de
urenwijzer beweegt).

Duw de kroon terug in positie (p0).

N

w

N
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6. Chronograaf

Gebruik van de chronograaffuncties

Opmerking: Voor u begint te timen, moeten de wijzers op
0 gezet worden. Indien nodig, druk op knop @.
Informatie over de quartzchronografen met de calibers
251.274, 251474 of G10.212.

Om energie van de batterij te sparen, stopt de wijzer
van de 1/10-secondeteller met draaien na een minuut
tijdmeten. De, bij het stoppen van de tijdmeting, ge-
meten tijd wordt nauwkeurig weergegeven.

Enkele tijdmeting

Drukknop @: Start

Drukknop @: Stop

> Aflezen van de tijd
Drukknop @: Op nul instellen

Tijdmeting met tussentijden*

Deze functie is alleen beschikbaar op de quartzchro-
nografen. Hiermee kunnen meerdere opeenvolgende
tijden worden weergegeven en afgelezen, gemeten
vanaf hetzelfde begintijdstip. De tijd voor het aflezen
kan worden ingehaald zonder de meting van de totale
verstreken tijd te verstoren.

Drukknop @: Start

Drukknop @: Tussenstop

> Aflezen van de le tussentijd

Drukknop @: Hervatten met terughalen van de ver-
streken tijd

Drukknop @: Tussenstop

> Aflezen van de 2e tussentijd

en dan als volgt...

Druk aan het eind op drukknop @ om de tijdmeting te
stoppen en de totale tijd af te lezen.

Drukknop @: Op nulinstellen

Opmerking: De maximale inhaaltijd bedraagt 30 minuten.

*Afhankelijk van het model

7. Kernbegrippen

Inschroefbare kroon

Bij bepaalde modellen is de kroon @ vastgeschroefd
om een optimale waterdichtheid te garanderen. Het
moet losgeschroefd worden om aanpassingen te
maken. Zorg ervoor dat het na de aanpassingen weer
vastgeschroefd wordt.

Opmerking: de garantie op waterdichtheid geldt enkel
als de kroon vastgeschroefd is.

Tachymeter of Tachymiler

Schaal die de gemiddelde snelheid van een voertuig
weergeeft. Meet de benodigde tijd om 1km of 1 mijl
af te leggen door middel van de Start-Stopfunctie van
de chronograaf. De gemiddelde snelheid kan afgelezen
worden op de tachymeter- of tachymilerschaal.
Voorbeeld: 1km of 1 mijl afgelegd in 20 seconden =180
km/u of 180 mijl/u

EOL functie

Indicatie van het einde van de levensduur van de bat-
terij. Laat de batterij vervangen zodra de secondewijzer
met sprongen van 4 seconden naar voren springt.

Verstreken tijd op de externe roterende ring

Schaal om verstreken tijd te meten.

1. Draai de ring @ tegen de klok in tot de pijl naar de
minutenwijzer wijst.

2. De minutenwijzer zal de verstreken tijd aangeven op
de indexschaal van de roterende ring.

Bezoek voor meer informatie de HAMILTON-universiteit:
www.hamilton-uni.com
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2. Giris

HAMILTON saatiniz isvicre'de gelistirilmis ve Gretilmis,
mikro-mekanik ve son derece hassas bir cihazdrr. Ister
her giin, ister arada bir takin, saatinize strekli olarak zen
gostermeniz gereklidir. Asagidaki bilgiler saatin hassa-
siyetini ve orijinalligini korumaniza yardimci olacaktir.

3. Bakim servisi

Tum mikro-mekanik hassas cihazlar gibi HAMILTON sa-
atlerin dlzenli bakim gerektirdigine lttfen dikkat edin.
Boylece saatinizi her zaman mukemmel durumda tu-
tabilir ve daha uzun 6mrld olmasini saglayabilirsiniz.
Gergeklestiriimesi gereken bu bakim ¢alismalarinin sikligi
modele, iklim kosullarina ve sahibinin saate gosterdigi
Ozene gore degisir. Bu nedenle servis icin belirli bir stire
belirtemiyoruz. Genel olarak her 3ila 5 yilda bir tam bir
bakim servisi yurtittlmesini 6neriyoruz.

Servisin profesyonel bigimde yurttildigtnden emin
olmak icin lutfen saatinizi yetkili HAMILTON Servis
Merkezine veya resmi HAMILTON saticisina gotaran.

Su gecirmezlik

Son kontroller sirasinda HAMILTON saatlerin su gegir-
mezligi gévdenin arkasina isaretlenerek belirtilir, ancak
su gegirmezlik 6zelligi kalici degildir. Saatin su gecirmez-
lik 6zelligi contalarin dodal eskime strecine bagli olarak
(govde arka contasl, kurma kolu contasl, kristal conta
vb.) veya saatin govdesinin darbe almasi durumunda
zarar gorebilir.

Ayrica terleme, klorlu ve tuzlu su, ultraviyole isinlar ve
kozmetik drlnler gibi harici etkenler contaya zaman
icinde zarar verebilir.

Bu nedenle klorlu ve tuzlu suyla temas ettiginde her
zaman saatinizi temiz suyla durulayin.

Saatinizin su gecirmezlik 6zelliginin korunmasi
icin temel dneriler:

Saatinizin su gegirmezligi yetkili HAMILTON Servis
Merkezi tarafindan yilda bir defa kontrol edilmelidir.
Modele baglh olarak kurma kolunun bastirilarak 0
pozisyonuna geri ¢evrildiginden veya dikkatlice geri

vidalandigindan emin olun, boylece mekanizma igine
su giremez.

Kurma kolu/dtugme fonksiyonlarini suyun altinda
kullanmayin.

Saatinizin su gegirmezlik 6zelligi gévdesinin arkasinda
belirtiimektedir:

3bar(30m) = 43 psi (98,4 ft)
5bar (50 m) = 73 psi (164 ft)
10 bar (100 m) = 145 psi (328 ft)
15 bar (150 m) = 217 psi (492 ft)
20 bar (200 m) = 290 psi (656.1 ft)
100 bar (1000 m) = 1450 psi (3280,8 ft)

Deri kayislar

Derinin dogal bir malzeme oldugunu ve dogal olarak
bir eskimeye maruz kaldigini g6z 6niinde bulundurun.
Takma aliskanliklariniza bagl olarak hem givenlik ge-
rekgesiyle (saatin bileginizdeki givenligi) hem de estetik
ve hijyen nedeniyle kayislarin dizenli araliklarla degis-
tiriimesi gereklidir. Normal, glinltik takma kosullarinda
ortalama kayis omra alti ile on iki ay arasindadir.

Deri kayisinizi mimkun oldugu kadar uzun bir stre iyi
durumda tutmak icin HAMILTON asagidakileri 6nerir:
Deri kayisinizi renginin bozulmamasi igin uzun stre
gunes 1sigina maruz birakmayin.

Deri gecirgendir, yagli maddelerle ve kozmetiklerle
temas etmesi durumunda hasar gorebilir.
Deformasyonu ve renk solmasini engellemek iin her
tUr sudan uzak tutun.

Deri kayisinizi yumusak ve kuru bir bezle silin, kimyasal
maddeler deriye zarar verebilir.

Denize ve havuza girmek

Klorlu veya tuzlu suyla temas ettiginde veya bu ortam-
larda kullandiktan sonra her zaman saatinizi temiz suyla
durulayin.

Temizlik

Tum HAMILTON saatler yumusak ve kuru bir bezle du-
zenli araliklarla temizlenebilir. Su gecirmez saat govde-
leri, kordonlari ve lastik kayislar ufak bir firca (6rnegin dis



fircasi) ve sabunlu su ile temizlenebilir. Temizledikten
sonra temiz su ile durulayin ve yumusak bir bezle
kurulayin.

Kimyasal iiriinler

Solventler, deterjanlar, parfimler, kozmetik Grlnleri
vb. kayisiniza/kordonunuza ve saat gévdesine zarar
verebilir. Ayrica bu tdr sivi kimyasallar contalarin fonk-
siyonuna zarar verebilir ve saatinizin su gegirmezligini
kot etkileyebilir.

Manyetik alanlar

MuUmkin oldugu strece saatinizi hoparlorler, elektrikli
cihazlar, havaalanindaki gtvenlik gegitleri ve elektro-
manyetik aygitlardan uzak tutun. Bu tir cihazlar saatini-
zin fonksiyonlari etkileyebilecek gticlii manyetik alanlar
olusturur ve saatin dogrulugunu bozabilir, hatta saatin
tamamen durmasina neden olabilir.

Sicakliklar ve soklar

HAMILTON, saatinizi asiri hava kosulu degisikliklerine
(glines 1sigina maruz kaldiktan sonra soguk suya daldir-
mak gibi) ve 60°C (140°F) Uzerinde veya 0°C (32°F) altinda
sicakliklara maruz birakmamanizi dnerir.

HAMILTON, saatinizi golf, tenis veya ciddi soklara neden
olabilecek diger sporlar ve aktiviteler sirasinda takma-
manizi dnerir, clinkl hareket sirasinda mikro-mekanik
parcalar zarar gorebilir.

Piller

Bir pilin kullanim émri hareketin tirtine ve cesitli fonk-
siyonlarinin kullandigr enerji miktarina bagli olarak iki ile
bes yil arasinda degisir. Saniye ibresi 4 saniyelik atlama-
larla ilerlemeye baslarsa pili degistirilmesi gerekir (Grin
omrinun bitisine dair gosterge).

Saatinizi yetkili HAMILTON Servis Merkezine veya resmi
HAMILTON saticisina gétlrmenizi dneririz, ¢tnkd bu
kurumlar HAMILTON standartlarina uygun olarak ve pro-
fesyonel bicimde gercekli calismalari yapacak aletlere ve
test ekipmanlarina sahiptir.

Sizdirma riskinden kaginmak ve buna bagli olarak saat
mekanizmasinin hasar gérmesine engel olmak igin bos
pil hemen degistirilmelidir.

4. Hareket bilgisi

Quartz
Pilden gelen elektrik enerjisi,
6? c E — mekanizmada bulunan quartz

kristalini saniyede 32768 defa
titrestirir. Bu yUksek frekans, blyuk bir hassasiyet saglar.
Saniye ibresi sicramalar yaparak ilerler.

Saatin kurulmasi - Manuel
Saatgilikteki en geleneksel mekanizma, mekanik
G.dm] mekanizmadir. Saatin durmasini engellemek
icin mekanizma duzenli olarak giinde bir defa
kurulmalidir.

Otomatik
Saatin mekanizmasinda, serbest olarak sallanan
GE\CD bir kutle bulunur. Bu parga, saatin yayinin bile-
ginizin hareketleriyle kurulmasini saglar. Saat,
ihtiyag halinde elle de kurulabilir.



5. Ayarlar

5.1 Tiim saatlere ait standart ayarlar

Onemli: Saatinizin sizdirmazhiginin korunmasi amaciyla
her tirden ayarlama ve diizeltme isleminden sonra
kurma kolunun normal konumuna (p0) getirilmesi
gerekir.

Tarih ve giin ayan *

1. ® kurma kolunu (p1) konumuna ¢ekiniz.

2. Saati istediginiz gline veya tarihe ayarlamak igin
kurma kolunu saat ibreleri yéniinde* veya ibrelerin
tersi yonunde* ceviriniz.

3. Kurma kolunu (p0) konumuna bastiriniz.

* Modele gore

Otomatik kronograf saatler ve GMT ayari: Tarih veya gin
ayarini |Gtfen 20:00 ve 02:00 saatleri arasinda yapmaktan
kagininiz.

Saatin ayarlanmasi

1. @ kurma kolunu (p2) konumuna tamamen ¢ekiniz:
Saniye ibresi durur*.

2. Kurma kolunu istenilen yonde cevirerek saati
ayarlayiniz.

3. Kurma kolunu (p0) konumuna bastiriniz: Saniye ibresi
yeniden dénmeye baslar ve saat sinyaliyle senkronize
edilebilir.

* Modele gore

5.2 Ozel ayarlar: Quartz kronograf

Mekanizma  251.272 - 251.274 - 251.471 - 251.474

Saat diliminin ve tarihin ayarlanmasi

1. @ kurma kolunu (p1) konumuna ¢ekiniz.

2. Akrebi ayarlamak icin ayar kolunu istediginiz yone
cevirin. Akrep birer saatlik adimlarla ileriye veya geriye
dogru gidecektir. Akrep kolu gece 12'yi her gectiginde
tarih degisecektir.

. Kurma kolunu (p0) konumuna bastiriniz.

w

Gostergelerin sifirlanmasi

Bir pil degisimin veya sert bir darbenin ardindan sa-
yaclarin ibrelerinden biri veya birkagi tam olarak sifir
gostermeyebilir veya hizasindan ¢ikmis olabilir. Durum
boyle oldugunda onlari ayarlamak icin asagidaki islem-
leri uygulayiniz:

Mekanizma  251.274 - 251.474 - G10.212

1. @ kurma kolunu (p1) konumuna ¢ekiniz.

2. Ayarlanacak ibreyi secmek icin @ butonuna basiniz.
Secilmis olan ibre 360° agilik bir donus yapar.

3. Ayarlanacak ibreyi ileriye almak icin @ butonuna
basiniz.

4, Kurma kolunu (p0) konumuna bastiriniz.

Mekanizma  251.272 - 251.471

1. ®@ kurma kolunu (p1) konumuna ¢ekiniz.

2. 30 dakika sayacinin ibresini sifir konumuna getirmek
icin @ butonuna basiniz.

3. ® kurma kolunu (p2) konumuna ¢ekiniz.

60 saniye sayacinin ibresini sifir konumuna getirmek

icin @ butonuna basiniz.

5. 1/10 saniye sayacinin ibresini sifir konumuna getirmek
icin ® butonuna basiniz.

6. Kurma kolunu (p0) konumuna bastiriniz.

Mekanizma  G10.211

1. @ kurma kolunu (p1) konumuna ¢ekiniz.

2. 1/10 saniye sayacinin ibresini sifir konumuna getirmek

icin @ butonuna basiniz.

3. 60 saniye sayacinin ibresini sifir konumuna getirmek

icin @ butonuna basiniz.

@® kurma kolunu (p2) konumuna gekiniz.

. 30 dakika sayacinin ibresini sifir konumuna getirmek
icin @ butonuna basiniz.

6. Kurma kolunu (p0) konumuna bastiriniz.

B

OIS



5.3 Ozel ayarlar: Otomatik kronograf

Mekanizma 7753« H-31

Tarihin ayarlanmasi
Tarihi @ digmesine basarak ayarlayin. Her basista tarih
degisecektir.

Tarih ayarini lutfen 20:00 ve 02:00 saatleri arasinda
yapmaktan kagininiz.

5.4 Ozel ayarlar: Otomatik GMT

Mekanizma  2893-1-2893-2

Tarihin veya evrensel saat gosterge diskinin veya 24 saat

ibresinin ayarlanmasi (modele bagh olarak)

1. @ ayar kolunu cekerek (p1) konumuna getirin.

2. Ayar kolunu, tarihi ayarlamak igin saat yonu tersine ve
evrensel saat gosterge diskini veya akrebi ayarlamak
icin saat yonune dogru gevirin.

3. Ayar kolunu sonuna kadar iterek (p0) konumuna
getirin.

Tarih veya gin ayarini lGtfen 20:00 ve 02:00 saatleri
arasinda yapmaktan kagininiz.

Mekanizma H-14

GMT «H-14» kalibre, spesifik bir ayar proseduirl gerektirir.

GMT saatini (24 saat), tarihi ve yerel saati (12 saat) senkro-

nize etmek icin asagida aciklanan asamalari takip ediniz.

1. @ kurma kolunu (p2) konumuna gekiniz: saniye ibresi

durur.

2. GMT saatini ve dakikayi ayarlamak icin kurma kolunu

bir yone veya diger yone dondurinlz.

3. Kurma kolunu (p1) konumuna bastiriniz: saniye ibresi

tekrar calismaya baslar.

4. Tarihi ve yerel saati ayarlamak igin kurma kolunu bir
yone veya diger yone dénduriintz (sadece akrep
hareket eder).

. Kurma kolunu (p0) konumuna bastiriniz.

w

6. Kronograf

Kronograf islevlerinin kullanimi
Not: Sire 6lgmeye baslamadan énce, ibreler sifirlanma-
lidir. Gerekiyorsa, @ dugmesine basin.

251.274, 251.474 veya G10.212 mekanizma ile donatilmis kuvars
kronograf saatlerle ilgili bilgiler.

Pil enerjisinin ekonomik kullaniimasi amaciyla, krono-
metre tutulmaya basladigindan bir dakika sonra 1/10
saniye sayacinin ibresinin donmesi kendiliginden durur.
Kronometre tutulmasi islemi bitirildiginde ol¢tlen za-
mani hassasiyetle gostermek Uzere ibre olmasi gereken
konuma gelir.

Standart kronometre fonksiyonu
O butonu: Baslatma

© butonu: Durdurma

> SUrenin okunmasi

0 butonu: Sifirlama

Arasiireli kronometre fonksiyonu

Bu fonksiyon sadece quartz kronograflarda bulunur.
Bu fonksiyon ile, ayni anda baslayan birden fazla stre
Olciminin goruntilenmesi ve okunmasi mimkn olur.
Okuma islemleri sirasinda gegen sure, toplam sire &l-
¢cUimind etkilemez.

O butonu: Baglatma

@ butonu: Ara sure igin durdurma

> 1. ara strenin okunmasi

@ butonu: Tekrar baslatma ve gergek zamani yakalama
© butonu: Ara sure icin durdurma

> 2. ara strenin okunmasl

ve ayni sekilde devam edilir...

En sonunda, kronometre islemini durdurmak ve toplam
streyi okumak igin @ butonuna basiniz.

@ butonu: Sifirlama

Not: Yakalanabilecek maksimum sure 30 dakikadir.

* Modele gore



7. Anahtar Sozciikler

Vidali kurma kolu

Bazi modellerde, @ ayar kolu optimum su direnci sag-
lamak igin vidalanir. Ayarlama yapabilmek igin kolun
gevsetilmesi gerekir. Ayarlamalarinizi yaptiktan sonra,
yeniden vidaladiginizdan emin olun.

Su direncinin yalnizca ayar kolu vidalandigi takdirde
garanti edildigini unutmayin.

Takometre

Bir aracin ortalama hizini gosteren cetvel. Kronografin
Baglatma - Durdurma fonksiyonunu kullanarak, 1 km
veya 1 mili asmak icin gegen sireyi 6l¢tin. Ortalama hiz
takometre cetvelinden okunabilir.

Ornek: 20 saniyede kat edilen Tkm veya 1 mil =180 km/s
veya 180 mil/s

EOL fonksiyonu
Pil dmri sonu gostergesi.Saniye ibresi 4 saniyelik atlama-
larla ilerlemeye basladiginda pili degistiriniz.

Doéner dis bezelde gegen siire

Gegen sureyi 6lcmek icin kullanilan cetvel

1. Ok yelkovani gosterene kadar @ bezelini saat yonu-
nun tersine dogru cevirin.

2. Yelkovan doner bezelin dereceli cetvelinde gegen
streyi belirtir.

Daha ayrintili bilgi icin IGtfen HAMILTON Universitesi
sitemizi ziyaret ediniz: www.hamilton-uni.com
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8. Augbvic Eyyonon 92 ® MetpnTc 12 wpwv

9. Kévtpa e§unnpétnong 120 ® Metpntng dekdtou SeuTepOAETTTOU*

10. Mapdptnpa 26  ® AvAdelfn KAAOUATWY OEUTEPONETTTOU
® Avadeitn nuepounviag i NEPAG - Npepopnviag
@ Avtuya TNAEPETPOU, TaXUHETPOU 1 HETPNTH TaxV-

tag o pikia ava wpa*

* Avéoya UE TO HOVTENO

2. Ewcaywyn

To pohdt oag HAMILTON eival éva pkpo-pnxavikod
Opyavo UPNAAG akpiBeiag, mou oxeSIA0TNKE Kal Kata-
okevdotnke otnv EABetia. Eite To popdrte kabnuepva
€(TE HOVO TIEPIOTACIAKE, TO PONOL 0AG XPEIALETAL OU-
vexn epovtida. Ot Mnpogopieg mou akohouBolv Ba
oag BonBricouv otn Slatrpnon TNG akpiBelag kat NG
a&lomoTiag Tou.



3. E§ac@dalion cuvtipnong

Mpémnet va onpelwBel OTI, OTWG KABE HIKPO-HUNXAVIKO
opyavo akplBeiag, Ta pordyla HAMILTON xpelaCovtal
TaKTIKY) ouvTrpnon. Etol, To pohdL oag Slatnpeital oe
aplotn katdotaon Aertoupyiag kat mapateivetal n Si-
apkela (wrig Tou.

H ouyvoTtnTa e TNy omoia mpémel va eKTENOUVTAL Ol Ep-
yaoieg ouvTripNong £6aPTATAL ATTO TO HOVTENO, KABWS
Kal amod TIC KAUATIKEG OUVORKEG Kal Tn @povTida mou
€MOEIKVUEL O KATOXOG. [1a To Adyo auToy, Sev UTIAPXEL
KaBOPIOPEVO XPOVIKO SIAoTNUA Yia TO OEPRIC. 2 € Ve-
VIKEC YOOAUUES, OUVIOTOUE VA UTTOBAANETAL OE TIARPN
ouvtrENon KABE 3 €wg 5 xpovia.

Ma va 5lao@aNOTE! OTL N OLVTHPNON EKTENETAL E EMAY-
YEAUATIKO TPOTO, TTNYAIVETE TO POAL 0ag o€ e€0V01060-
THévo Kévtpo oépRic HAMILTON 1y emionpo kataotnua
nwANoNG poroyiwv HAMILTON.

Avrtoxn oo vepo

Katda t Sidpkela Tou TENKOU EAEYXOU, TA POASYIA
HAMILTON ehéyxovtat w¢ mpog TV avtoxrj Toug 0To
vepd, dMWG avaypd@eTal otny mmow mMeuvpd TS KAoac.
QoTt600, N avToxr EVOC POAOYIOU OTO vepd Sev gival
pévIUn. H avtoxr evog poloylol oto vepd evdéxetal
Val HEIWBET NOYW TNG PUOIKAC YPavong Twv AaVT{v
(@AGvTCa oTNV MAATN TNG KAoag, @AAVT(a Kopwvag, GAG-
v1{a KPUOTANOU KTA.) fj Tuxaiwv XTUMNEATWY oTnV Kdoa
TOU POAOYIOU.

Emm\éov, ol e€wTEPIKES EMOPATELC, OTIWE O 1OPWTAC,
TO YAWPIWHEVO 1) TO BAAACOIVO VEPD, Ol UTIEPIOELG
QKTIVOBONEC KAl Ta KAAUVTIKA TTPOTdVTa, eival mBavd
va uro3abuicouy Tn oteyavomoinon e To mépacpa
TOU XPOVOoU.

la 1o Adyo autov, EeMévete TAVTOTE TO POAOL 0AG HE
KaBapd vepd otav Exel €pBEL OE EMAPT UE YAWPIWUEVO
1 Oalaoovo vepo.

Bacikég GUMBOUAEG S1aTHPNCNG TNG AVTOXKG TOU
pPOAOYIOU GAG GTO VEPO:

H avtoyr oto vepd Ba mpémet va eNéyxetal pia opd To
xpovo and e€ouolodotnuévo Kévtpo oépPic HAMILTON.

DOpovTiCeTe N KopWwva, AVANOYa HE TO HOVTENO, Va Jrai-
vel Eava otn Béon 0 ry va EavaRIOmveTal MPOoEKTIKE, £TOL
(OTE VA LNV UITOPE( va EIGENDEL VEPO OTO UNXAVIOUO.
Mn XPNOILOTIOIE(TE TIC AEITOUPYIEC TNG KOPWVAL/TOU
HITouTéV KATW amd To VePO.

H avtoxr Tou POAOYIOU GAC GTO VEPO AVAYPAPETAl OTNV
TIAGTN TNG KAOAE (KATTAKL):

3 bar (30 m) = 43 psi (98.4 ft)
5 bar (50 m) = 73 psi (164 ft)
10 bar (100 m) = 145 psi (328 ft)
15 bar (150 m) = 217 psi (492 ft)
20 bar (200 m) = 290 psi (656.1 ft)
100 bar (1000 m) = 1450 psi (3280.8 ft)
Agppativa Aovpakia

Y nUeEWwTEOV OTI To S€PUa €ival €va YUOIKO UNKO TToU

UTIOKEITAL OE QUOIKT Yrjpavon. Avéloya e To oo

(POPATE TO POAOL 0AE, TO NOUPAKI Bal TTPETIEl Va QVTIKA-

BioTatal TakTIKA yia Aoyoug ac@aleiag (aopdeia Tou

POAOYIOU OTOV KAPTTO 0ag) KABWG yia AGYoUG aloBNnTIKAG

Kat uylewvrc. Otav To popdte oe KaBnuepvry Baon, éxet

péon Sidpkela (wnig E€L Ewg Swdeka PrVEC.

la va diatnpeitat To depudTivo NoupdKi oag o€ KaAr

KATAoTaon yia 600 To SuvaTtoV HEYAAUTEPO XPOVIKO

Sidotnua, n HAMILTON ouviotd Ta akohouba:

+ TMpootatelete 10 SepUATIVO ANoUPAKL 0ag amd Tnv
€vTovn Kal mapatetapévn €ékBeon oTo NALaKS ewg
yla va amo@eLXOEel eVOEXOUEVOC AMTOXPWHATIOHOC.

+ To &éppa gival Slamepatod, n MA@ e MMapég ouoieg

Kall KAMUVTIKA evEéxeTal va TO GBeipouV.

Ma va armo@euxBel evOeXOUEVOC AMOXPWHATIONOE Kal

£e0WPIa0HA, AMOPEVYETE TNV ETIAPT| UE VEQO.

KaBapilete To GeppATIVO A\OUPAKL 0OC LIE ATTaAd, OTe-

yvo mavi. Ot xnHIKES ouaieg evOéxeTal va To GBeipouv.

Mmnavio otn 6dAacoa Kai € mMoiveg

ZeM\EVETE MAVTOTE TO POASL 0AG e KaBapo vepd PET
™ XPron 1 tnv emaer Tou e 6aNacovo f YAwplw-
HEVO vePO.



KaBapiopog

Oha ta pordyla HAMILTON mipémet va kaBapifovtat me-
plodika pe amald, oteyvd mavi. Ot adlaBpoxec KAoeg, Ta
UITPACENE Kal AOUPAKIa amd KAOUTGOUK UIMOPOouV va
kaBapioouv e pikpr Bouptoa (my. odovidBouptoa)
Kal 0ammouvOVEPO. 3TN CUVEXELQ, EETAOVETE TO POADL e
KaBapo vepd Kal xpnolomoIoTe amaid mavi yla va
TO OTEYVWOETE.

Xnuika npoidvra

H dueon emagr| pe SIANUTEG, AmOPPUITAVTIKA, apw-
HaTa, KOAMUVTIKA KTA. ev&éxeTal va @Beipouv To Aou-
PAKY/UTTPACENE Kal TNV K&oa. Emmiéoy, Tétolou eidoug
XNHIKA Uypd PAGTTOLV TN Acttoupyia Twv eAavtdwy,
emnpeadovTag TV avtoyr Tou POAOYIOU 0ag OTO VEPO.

MayvnTika media

Onote eival Suvatd, SlatnPe(te To POASL 0aG HAKPIA
and payvnTika media, Onwg NXEia, NAEKTPIKEG OUOKEVEG,
TIUAEG aopaleiag oe agpoSpOUIA 1) AMNEC NAEKTPOUA-
YVNTIKEG OUOKEVEG. TETOlOU EI00UG OUOKEUEC SNpIoUp-
Youv 1oxupd payvntika media, Ta omoia evdéxetal va
ETTNPEACOLV TIC NETOUPYIEC TOU PONOYIOL OAg, VAl ETT-
SpAcoLV aPVNTIKA OTNV AKPIBELE TOU 1) aKOUA Kal va
TIPOKAAEGOUV TO MAIPEC OTAUATNIA TOU.

OEPHOKPACIEG KAl XTUTpATA

H HAMILTON ouvioTd va pnv ekBETETE TO PONOL 0ag O
akpaieg KANHATIKEG CUVONKEG (€kBeon og NAakd Gwg
Kal LETE BUBIoN O KPUO VEPO) 1) aKpalies BePOKPATIES
navw anoé 60°C ry k&tw and 0°C.

HHAMILTON ouvioTd va pnv @opdte To pohdl 0ag 6Tav
Tia{CeTe YKOAQ, TEVIG 1) OE AMNEC TIAPOHOIEC SPAOTNPIO-
TNTEC TTOU EVEXOLV KivOUVO SuvaToU XTUMTHATOG, ETTEIST
pmopei va mpokAnBei BAABN ota HIKpo-pnxavika e6ap-
THAMATA TOU JNXAVIOHOU Kivnong.

Mnatapieg

O pmatapieg Tou pohoylol Slapkoly and SU0 Ewg TEVTE
XPOVI, AVANOYa HE TOV TUTTO TOU UNXAVIOUOU Kivnong
Kal TNV ToodTNTA TNG EVEPYELAS TIOU KATAVAAWVETAL Ao

TG SIAPOPEC AEITOUPYIEC. AV O SEUTEPONEMTOBEIKTNG
apxiCet va mpoxwpd He Bripa 4 GeUTEPONETTWY, ONpaivel
OTL TTPETTEL VA QVTIKATAOTAOETE TNV piatapia (éveelgn
TENOUG KUKAOU (WAQ).

>a¢ OLVIOTOUME VA TINYAIVETE TO PONOL 0a¢ O€ £60U-
olodotnuévo Kévtpo aépBic HAMILTON ry emionuo
Kataotnua mwinong poAoyiwv HAMILTON, yiati autd
Slabétel Ta amapaitnta epyaleia kat eE0MMOpO eENéyxoU
YO TNV ETTAYYEAIOATIKY EKTENECT TWV EQYACIWY, KAl OV
pwva pe Tig mpodlaypaés tng HAMILTON.

H &dela umatapia mpémnel va avtikabiotatal To cuvTto-
uoTEPO Suvatd WOTE va anoPeuxBei o kivduvog diap-
PONG Kal TPOKANONG (NUIAE OTO HNXAVIOUO Kivnong
TOU POAOYIOU.

4. MAnpPo@opisg yia To HNXAvIGHO Kivnong

XaAaliag
H NAEKTPIKA eVEPYELQ TNG UTTO-
6? C E Tapiag mpokaAel TNV Taha-

— viwon Ttou xahalia oto
E0WTEPIKO TOU INXAVIOUOU Kivnong 32768 gpopég To
SeuTEPOAENTO. AUTH N LPYNAY CUXVOTNTA EEACPANICeL
peyain akpiBeia. O SeutePONeMTOSEIKTNG KIVEITAL EKTE-
Awvtag Bripata.

Xepokivnto koupdiopa
O mhéov mapadoolakd PNXaVIoHOG Kivnong
G.dm] oTNV WEOAOYOTIONIA EVAL O UNXAVIKOG UNXAVL-
ouoe kivnong. Ma va amogeuydei Tuxdv otapd-
TNHA TOU PONoyIoU, TTPETEL va KoupdiZeTal TaKTIKA — ia
POPA TN péPQ.
Autoparo
O unxaviopog Kivnong Tou pohoylou eivat
GE\CD €COTAIOUEVOC e avT{Bapo TIoU EMTPEMEL TO
KoUPSIopA TOU ENATNPIOL XAPN OTIG KIVAOELG
TOU KapToU 0ac. AV XPEIQOTEL TO POAOL UTTOPEL va Koup-
SloTel xelpokivnta.



5. PuBpiczig

5.1 Tumkég puBpicelg yia 6Aa Ta poAdyia
Inpavtiké: Ma va SIaoeaNoTel N 0TeyavoTNTa TOU PO-
AOYL0U 0aG, EMAVAPEPETE MAVTOTE TV KOPWVA, UOTEPA
and kaBe puBLION, OTNV Kavovikr Béon (p0).

PUOBpon TNG npepopnviag kat Te npépag *

1. TpaPricte Tnv kopdva @ otn Béon (p1).

2. InpavTiko: MNa va SlaoealoTel n oteyavdtnTa Tou
POAOYIOU 0Qg, EMAVAPEPETE TTAVTOTE TNV KOPWVA,
VoTEPa amd KABe pLUBION, OTNV Kavovikr) B€on (p0).

3. Miéote Eavd mpog Ta péoa Ty kopwva otn Béon (p0).

* AVAAOya HE TO HOVTENO

Autépato pohdt xpovoypdgpog kat GMT: ATTo@UYETE TN

pUBHION TNG NUEPOUNVIAG 1) TS NUEPAG HeTagy 20:00

kat 02:00.

PUBpion tng wpag

. Tpapnéte teleiwg Ty kopwva @ oTn Béon (p2): o
SeUTEPONENTOOEIKTNG OTAMATE®.

. PuBuiote TNV Wpa mePIOTPEPOVTAC TNV KOPWVA TIPOG
v emBuunTr Popd.

. Miéote Eava mpog Ta péoa Ty Kopwva otn Béon (p0):
0 HeutepolenTodeikTng TBETAL Kat TAAL OE Kivnon,
ETITPETOVTAG TOV APLIOTO OUYXPOVIOHO HE KATTOLO
OrHa WPAG.

* Avéhoya pe To HOVTENO

N

w

5.2 Edikég puBpiosig: Xpovoypdgog xahalia
Mnyaviopog  251.272 - 251,274 - 251.471 - 251.474

Pueulon e wpraiac {OvNE Kat T npepopnviag
1. TpaPri&te TV kopwva @ otn Béon (p1).

2. YTPEPTE TNV KoPWVa OTNV eMOUUNTH KaTtevBuvon yia
va pubuioete Tov wpodeiktn. O wpodelktng Kiveital
TIPOG TA EUTPAG ) TTPOG TA TTIOW HE BripaTta piag wpag.
H nuepopnvia aMalel kébe popd mou o wpodeiktng
Siépyetal amo TG 12 Ta peodvuxTa.

. Miéote Eava mpog ta péoa v Kopwva otn Béon (p0).

w

Mndeviopoc Twv petpnrwv

Yotepa amd alayr| TNG Hmatapiag f 1oxupo XTUmnua,
eivatmBavo évag i meploodTepol SElKTEG LETPNTWV va
unv Bpiokovtal méov akpiBug oto undév 1 va pnv eivat
€UOLYPAUMIOHEVOL Y€ QUTHV TNV TIEPITTTWON, TPORE(TE
OTIC TTOPAKATW EVEPYELES YIA VA TOUG PUBUIOETE:

Mnyaviopoc  251.274 - 251.474 - G10.212

. TpaPr&te Tnv kopwva @ otn Béon (pl).

2. Miéote 0 KouT @ yia val EMAEEETE TO OeikTn MOV
BéNeTe va pubpioete. O emheypévog SeikTng mepL-
oTpEPeTal KaTd 360°.

[MEOTE TO KOLPTT @ Y1 VA PETAKIVAOETE TIPOC Ta
€UMPOG TO BeikTN TTOU BENETE VAl PUBUIOETE.

4. Miéote avd mpog Ta péoa Tnv kopwva otn Béon (p0).

Mnyaviopog  251.272 - 251.471

. TpaPnéte Tv kopwva @ otn Béon (p1).

TMEOTE TO KOUPTT @ Y10 VA LETOKIVIOETE TO OeikTN
TOU HEeTENT) 30 ATV OTO Undév.

TpaPréte TNV kopwva @ otn Béon (p2).

MiéoTe To KoUK A yia val LETAKIVAOETE TO SelKTn TOu
HETENTH 60 GEUTEPONETTTWV OTO UNSEV.

[MEOTE TO KOUPTT @ Y10 VA LETOKIVIOETE TO OEiKTN
TOU HeTENT 1/10 TOU SEUTEPOAETITOU OTO UNGEV.

6. Miéote Eava mpog Ta péoa Ty Kopwva otn Béon (p0).

Mnyaviopog  G10.211

. TpaPri&te v kopwva @ otn Béon (p1).

[MEOTE TO KOUUTT{ @ Y10 VA LETAKIVIOETE TO OEiKTN
ToU peTENT 1/10 TOU SEUTEPOAETITOU OTO UNGEV.
TEDTE TO KOUWTT @ YIa VA PETAKIVAOETE TO OEiKTN
TOU HETPNTT 60 SEUTEPOAETTTWY OTO HNSEV.
TpaPréte TNV kopwva @ otn Béon (p2).

[MEOTE TO KOUMTT @ Y10 va PETAKIVAOETE TO OelkTN
TOU HETENTH 30 AETTTWV OTO HN&EV.

. Miéote Eava mpog Ta péoa Ty Kopwva otn Béon (p0).

w
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5.3 Ei8i1kég puBpicelg: AUTOHATOG XPOVOYPAPOg

Mnyaviopog 7753 < H-31

P0OBpion Tng npepopnviag
PuBuiote v nuepounvia* mélovtag 1o kouvuni ®@. H
K&pounv(a aMalel oe kGBe mieon.

ATTOQUYETE TN PUBWION TNE NUEPOUNVIAE LETAD
20:00 kat 02:00.

5.4 Ei8ikég puBpioeig: Autoparo GMT
Mnxaviopog  2893-1-2893-2

PUBpon TG npepopnviag kat Tou diokov évaer§ng Tng mayko-

opag wpag 1 Tov Sgiktn 24 wp@v (avaoya pe To povtédo)

1. TpaPrte é€w v Kopwva @ otn Béon (p1).

2. STPEPTE TNV KOPWVA KATA TV POPA TwV SEIKTWV TOU
POAOYIOU YIa VA PUBHICETE TNV NUEPOUNVIA Kal KATA
v avTtiBetn @opd yia va pubpioete Tov Sioko Tou
Selktn maykdoplag Wwag ry Tov Selktn 24 wpwv.

3. Migote TV Kopwva TEAEWE Tiow otnv Béon (p0).

ATOQUYETE TN PUBHION TNG NHEPOUNVIAC ) TNG Né-

pag HeTagy 20:00 kat 02:00.

Mnxaviepog  H-14

O pnxaviopog GMT «H-14» xpetdletal pia eidikry Sladi-

Kaoia puButong. AkoAouBroTe Ta Bripata mou TEpypa-

(POVTAL TIAPAKATW YIa VAl OUYXPOVIOETE TNV Wpa GMT (24

WPEG), TNV NHEPOHNVia Kal TNV Tomkr wpa (12 WPEQ).

. TpaPrgte Tnv kopwva @ otn Béon (p2): o deutepo-
AemTodelKTNG OTAUATA.

. MePIOTPEPTE TNV KOPWVA TTPOG OTTOLASHTOTE KATEV-
Buvon yla va puBuioete v wpa GMT kat Ta AenTa.

. Téote Eava mpog ta péoa tnv kopwva otn Oéon (pl):
0 Seutepolentodeiktng TiBeTal Kat maA o€ Kivnon.

4. TEPIOTPEYTE TNV KOPWVA TIPOG OTIOIAOATIOTE Ka-
TeLBUVON yla va PUOUICETE TNV NUEPOUNVIa Kal TNV
TOTTIKY WEA (UETAKIVELTAL HOVO O WPOBEKTNC).

. Téote Eavd mpog Ta Yéoa Tnv kopwva otn Béon (p0).

N

w

w

6. Xpovoypawpog

Xprion Twv AEITOUPYIWV TOU XPOVoypAapou
Inpeinon: Mpwv and tnv évapén TS XPOVopETPNONG OL
OelKTEC MPEMEL VA Eival INOEVIOHEVOL AV XPEIQOTE! TIIEOTE
TO KOLUTT( @.
Mnpogopieg mov apopouv o€ Ypovoypdy
viopo 251.274, 251.474 i} G10.212.

la AGYoug e€0IKOVOUNONG TNG EVEPYELQS TNE WTatapiag,
0 GefkTng Tou petpnTr 1/10 Tou Seuteporémntou Ba ota-
HaTrOEL VA TIEPIOTPEPETAL IETA TN XPOVOUETPNON £VOG
AeTToU. Oa EUPAVIOEL e aKPIBEIR TOV KATAPETPNUEVO
XPOVO HONIC OTAUATAGEL TN XPOVOETPNON.

¢ xahalia pe pnya-

Amij Xpovopétpnon
Koupri @: Evapén
Koupuni @: Aiakorm

> Avdyvwon tou xpovou
Kouumi @: Mndeviopog

Xpovopétpnon pe eviidpecoug xpovoug *

AuTry n Aettoupyia eivat SlaBéoiun pdvo otoug Xpovo-
ypagoug xahadia. Emtpénel Tnv epedavion kat tnv ava-
yvwon MOAMOV SIaSOKIKWVY XpOVwY TToU ETPIOUVTAL
and TV Ga apyikr) O¢on. O xpovog avayvwong Umopel
va evowpatwoel xwpic va SlatapayBei n pétpnon tou
OUVOAKOU XPOVIKOU SIAOTHAHATOC TTOU Xl TIAPENDEL
Koupri @: Evapén

Koupn( @: Evidpeco otapdtnua

> Avayvwon Tou 1ou evSIAUETOU XpOVoU

Koupr{ @: Emavekkivnon pe evowpatwon Tou Xpovou
TIoU TTaPNABE

Kouuni @: Evdidpeoo otapdtnua

> AvAyvwon Tou 20U eVOIGHESOU XPOVOU

Kal oUTw KaBeEAG...

TENOC, TATHOTE TO KOUMTT @ yla SIAKOTTH TNG XPOVOUE-
TPNONG Kat avAyvwaon TOU GUVOAIKOU XPOVOU.

Koupn( @: Mndeviopdg

Napatipnon: O PéyIoTOC XPOVOC TTOU PMopE( va ETPNOE
eivat 30 Aenta.

* Avéoya Ue TO LOVTENO



7. Né€sic kKAardia

Bidwtn kopwva

Y& O0plopéva HoVTEAQ N Kopwva @ gival BIOWTH TTPOKEL-
Hévou va e€a0paNoTEl dploTa n oteyavotnta. MNpémet
Notrmov va EeBIBwOEI yia va yivouv puBuicelc. Metd Tig
pLOIoEIC PpoVTIOTE va BIGWOET AN KaAA.
MNapapakahoVpE va EXeTe UMOYIV 0ag OTL N oTeyavdTNTA
e€aopahiletal povov dtav n kopwva eival BIOwUEvn.

Tayopetpo i} MeTpnTig TaxUTnTag o XIMOpETpa
ava wpa

TayUHETPIKN KA{UaKa TTou SelyVel TN Péon TaxutnTta evog
OXNHATOG. XpNOIHOToIOVTag TV Asitoupyia «Exkkivnon
— JTAPATNHA XPOVOYPAPOUL» HETPAOTE TOV XPOVO TIOU
xpeldetal yia va dlavuoel To oxnua 1 xiiéueTpo. H
péon TaxuTNTa MMOPEf va avayvwoTel OTNV TAXUUETPIKN
KA{OKO TOU TAXUHETPOU 1) TOU HETENTH TaUTNTAG O
XINOPETPA avd wpa.

Mapadetypa: 1 xAu mou dlavietal o€ 20 SeuTtepONeTTA
avTtioTolxel o TaxuTnTa 180 YA/Wpa.

A&rrouvpyia EOL

Evdelgn téhouc ¢ Sidpkelag (wng Tng pnmatapiac. H
umatapia mpémnel va avtikabiotatal otav o SeuTePo-
AeTTOSEIKTNG apXIOE! va KIVETal EKTEADVTAC €val Bripa
K&Oe 4 SeutepOAeTTa.

MNapepxopevog xpovog mov Stafalerat otnv
£§WTEPIKI TTEPIOTPEPOUEV OTEPAVN
K)\luotht HETPNONG TTAPEPXOHEVOU XPAVOU.

1. STPEYPTE TN OTEPAVN @ KaTd popd avTiBeTn Twv Sel-
KTWV TOU POAOYIOU HEXPIG OTOU TO BENOC OUUTEODEL
e Tov Aerrtodeikn.

. O hemtodeiktng Ba Seixvel TOTE TOV TAPEPXOUEVO
Xpovo otnv Babpoloynuévn KNiLaKa TnG mepIoTPE-
POUEVNC OTEPAVNG.

N

[ TIEPIOOOTEPEC TTANPOYOPIES ETTIOKEPOE(TE TO TTAVETTI-
otrjpto ¢ HAMILTON: www.hamilton-uni.com



CopepxKaHune

YcnoBHble 0603Ha4YeHUA
Bcrynnenne

CepBucHoOe o6cnyXKnBaHue
NHdopmaunsa o yacoBom mexaHUsme
Hactpoiikmn

XpoHorpad

KnioueBbie cnosa

MexayHapopaHas rapaHTus
CepBUCHBIE LEHTPbI

Mpunoxenne

-

VYcnoBHble 0603HaYeHNA

Kronka Crapt-Cron

KHorka ana cbpoca Ha Homb
[onoska fna perynmposkm

KHoMKa AnA yCTaHOBKM AAHA MK AaTbl
BHeLHW NOBOPOTHBIN Hesens®
60-CcekyHAHOro cyeTYMKa
30-MVHYTHbIVI CHETUMK

12-4acoBoMn cyeTunK

CueTuwk fecATbix fonei cekyHab™
ManeHbKuI CeKyHAHbIV avcnnei

[Hwvcnneir gatol Unn aHA-gaThl

Q0 ® ©®O®E O ®© o6 @ e ©

Wkana TenemeTpa, TaxomeTpa wiv nameputens
Munp*

* B 3aBmcKMMOCTM OT Moaenu

2. Bcrynnenue

Bawwm yacbl HAMILTON — 5TO TOUHbI MUKPOMEXaHW-
UecKuin Nprbop, paspaboTaHHbI 1 NPOV3BEAEHHbIN B
Lseuapuw. HezaBrcumo ot Toro Hocute nnt Bbl vachl
KaXablit AeHb UK TONbKO M3pefka — OHv TpebytoT no-
CToAHHOrO yxofa. Cnepytolian MHPOPMaLMA MOMoXeT
Bam COXpaHWTb X TOUHOCTb V1 MOANVHHOCT.



3. CepBucHoe o6cnyxunBaHmne

He cTomnT 3a6b1BaTh, UTO, KaK ¥ NIOBOI TOUHBIA MUKPO-
MexaHuyeckunin nprbop, yactl HAMILTON TpebyioT pe-
IYNIAPHOrO CEPBMCHOTO OOCNY KIBaHWA. STO NO3BONAET
NOAAePKMBaTb Baliv uackl B MaeanbHoM pabouem co-
CTOAHWM ¥ NPOANEBAET CPOK UX CITYXObl.

HacToTa npoBefeHna TeXHUUYECKOro 0bCnyXnBaHmA
33BMCWT OT MOJE/IN YaCOB, a TakKe OT KAMMATUYeCKIIX
YCNOBMIA 1 yXOAa 33 Yacamut Vix BnagenbLia. [103Tomy Mbl
HE MOXeM C TOUHOCTbIO YKa3aTb ero NepuognyHOCTb.
Kak npasuio, Mbl pekomeHayem NpoBOAUTL NOHOe
cepBUCHOe 00CTyXMBaHVe Kax/ible 3-5 net.

[INA nonyyeHnA KauyecTBeHHbIX CEPBUCHBIX YCYT Mbl
peKoMeHAyem 0bpalliaTbCA B aBTOPU30BaHHbIE CepBIC-
Hble LeHTpbl HAMILTON vnn k puteiinepam HAMILTON,
KOTOPblE YKa3aHbl HXe.

BopoHenpoHnuaemocTb

Bo Bpema ¢puHanbHOM nposepkn Bce vacsl HAMILTON
NpoBepAIOTCA Ha COOTBETCTBME GaKTUUECKON BOLO-
HenpoHWLAaeMoCT, undpe, ykasaHHON Ha 3adHen
KPbILWKE, HO FePMETUYHOCTb YaCOB HEMOCTOAHHaA.
BoOHENPOHMLIAEMOCTb YacOB MOXET ObiTb HapyLleHa
BC/IeACTBME €CTeCTBEHHOrO NpoLecca CTapeHnsa Npo-
Knafjok (NpoKnaaKa 3afjHew KpbllWKK Kopnyca, Npo-
KNafKka 3aBOAHOM rofOBKYM, NPOKNajKa cTekna 1 . A.)
WN CNyYaiHbIX YAAPOB O KOPMYC YacoB.

Kpome Toro, BHelLHWe BO3AENCTBYA, Takue Kak MoT, XJ10-
PVPOBaHHaA N CONeHan BOAa, YNbTPadUONETOBbIE
N4, 1 KOCMeTUYeCKe CPeACcTBa MOryT CO BpeMeHeM
HapyLWWTb repMeTUYHOCT.

osTomy BCerfa ononackvsaiTe Yacbl NPeCHOM BOAOM
noCne KOHTaKTa C XIOPUPOBAHHOM WM CONEHOW BOAOM.

OCHOBHOI1 COBET NO 3alMTe BOAOHENpPOHMLIae-
mocTu Bawmx yacos:

poBepATL Yachl Ha repMETUYHOCTb CNedyeT OAWH pa3 B
rof B aBTOpM30BaHHOM cepBMCcHOM LeHTpe HAMILTON.
CnepwTe 3a Tem, YTOObI 3aBOAHAA rONOBKA, B 3aBWCH-
MOCTW OT MOZENW, HAXOAWNACh B HENTPANbHOM U

3aBVHYEHHOM NONOXeHWN, TOrAa Bofa He nonaget
BHYTPb KOpryca.

He nonb3ynreck 3aBOAHOM FONOBKON W He HaxumalTe
KHOMKM Mof BOAOMN.

BogoHenpoHuMLaemocTb Batumx Yacoe yKasaHa Ha 3a4-
Hell KpbllLKe Kopnyca:

3 6ap (30 m) = 44 dynT/kB.At0iim (98,4 dyToB)

5 6ap (50 m) = 72.5 pyHT/KB.At0iim (164 dyT0B)
10 6ap (100 m) = 145 dyH1/kB.At0iiM (328 hyTOB)
15 6ap (150 m) = 217 dyn1/KkB.Atoiim (492 yToB)
20 6ap (200 m) = 290 dyHT/KB.Al0MM (656,1 hyTOB)

100 6ap (1000 m) = 1450 dyn1/kB.Atoiim (3280,8 yToB)

KoxaHble pemelukn

He cTouT 3abbiBaTh, UTO KOXKa — 3TO HaTypasbHbIN

MaTepuan, NOABEPKEHHbIN eCTeCTBEHHOMY CTape-

HUI0. PemeLloKk cneayeT perynapHO MeHATb (B Lenax

HaféXHOro yepaH1a YacoB Ha 3aMnAcTbe), a Takxe B

SCTETUYECKNX U TUTMEHWNYECKNX Lienax — BCe 3aBUCUT

OT TOro, Kak 4acTto Bbl HocKTe yachl. Mpu exeaHeBHOM

MCOMb30BaHNM YacoB CPEAHMI CPOK CRYKObl pemellka

— OT WecCTun [0 ABeHajuaT Mecales.

[Ina nopfepkanna KOKaHOro pemellKa B OTIYHOM

COCTOAHNM Kak MOXHO fonblue, HAMILTON pekomeH-

nyeT cnepyloulee:

- 3awmTunTe Baw KOXaHbIA peMELLIOK OT HeraTMBHOro
1 ANUTENBHOMO BO3AENCTBMA CONHEYHOro CBeTa AnA
npenoTepalleHna obecLBeUVBaHUA.

- Korka ABnAeTcA NOpUCTEIM MaTePUANIOM, KOHTaKT C
MKUPHBIMN 1 KOCMETUYECKVMM BELLEeCTBaMU MOTY T
noBpeawnTs ee.

- [na npepgoTtepalleHvs aepopmaumn n obecuse-

YMBaHwWA, n3beraiiTe KOHTaKTa C BOAOK 1 APYrmm

KNOKOCTAMM.

Bbl MOXeTE UMCTUTD KOXKaHbIN PEMELLIOK MATKOM CyXOM

TKaHbIO, XMMUYEeCKMe BelLecTsa MOryT NOBPeauTb ero.

KynaHue B Mmope 1 nnaBaTenbHbIX 6acceiiHax
Bcerga ononackuBalite cBOM Yackl NPeCcHO BOAOW Mo-
Ce 1NCNONb30BaHMA B CONEHOW UM XOPUPOBAHHOM
BOZIE WM KOHTaKTa C Hel.



Yncrka

Bce yacbl HAMILTON MOXHO Bpema OT BpeMeHn Yu-
CTUTb MAFKOW, CyXOM TKaHblo. Kopryca BOAOHENPOHN-
LlaemMblX YaCOB, METANNMYeCKe OpacneThl U Pe3viHOBbE
pemellkn cneayeT YNCTUTb C MOMOLLbIO ManeHbKOM
LWETOYKM (Hanpvmep, 3y6HO) 1 MbITbHOrO pacTBopa.
MpomoiiTe NpecHon BOAOW, a 3aTem HaCyXo BbITpuTe
MAFKON CYXOW TKaHbO.

Xumnueckne BewecTsa

[pAMOW KOHTaKT C pacTBOPUTENAMM, MOIOLLMMM, Nap-
bIOMEPHBIMM 1 KOCMETUYECKAMM CPEACTBAMU MOTY T
noBpeanTb pemellok/bpacneT v kopnyc. Kpome Toro,
Takme XMMUYECKME XMOKOCTN OKa3blBaloT HeraTyBHoe
BANAHME Ha GYHKLMW NPOKNAAOK, BNVAA Ha BOJOHEe-
NPOHMLAEMOCTb Balmx 4acos.

MarHuTHble nons

[0 BO3MOXKHOCTY ieprKiiTe Baluu vachl BAanm oT MarHuT-
HbIX MOMEw, CO3aBaeMbIX KONIOHKaMM, SNEKTPUYECKMM
YCTPOWCTBAMM, METANNOVCKATENAMM B a3POnopTax
AN APYTVIMIA S1EKTPOMArHUTHBIMM NpUbopamut. Takve
NpUOOPbLI CO3[AI0T CUMbHBIE MAarHUTHbIE MO, KOTO-
pble MOTyT NOBANATD Ha PAbOTOCNOCOOHOCTL YacoB,
TOYHOCTb UCUNCIIEHUA BPEMEHN UIN [JaKe NONHOCTBIO
X OCTAaHOBUTb.

Temnepatypa u yaapbi

CrapaiiTecb He NoABepraTb CBOU Yackl pe3KMm nepe-
nafam Temnepatypbl (Hanpymep, HarpeBy Ha CONHLe
nepes Norpy>KeHnem B XonofHyI0 BOY), @ Takke He
NOMb3yNTECh YacamMu B YCNOBUAX IKCTPEMATbHbIX Tem-
nepatyp — cabiwe 60°C (140°F) nnu Hwxe 0°C (32°F).
HAMILTON pekomeHayeT He HOCUTb Yacbl BO BpemsA
3aHATUI CNOPTOM, TaKIM Kak, roflbd Uy TEHHWC 1 No-
LOOHbBIX MeCTax BO 136exKaHne CUbHbIX YAapOB 1iu
KosnebaHWii TeMmnepaTypbl, KOTopble MOTYT NPUBECTM
K noBpexaeHuio.

SnemMeHTbl NUTaHUA.
CpOK Cﬂy>K6b\ 3M1eMeHTa NUTaHNA COCTaBnAeT 2-5 neT, B

33BMCMMOCTM OT TVINa YacoB W KONMYECTBa SHePrin, He-
06XOANMO AN BLINONHEHWA Pa3NNUHbIX GyHKUWMIA. Ecnn
CeKyHHas CTpesnKa Havana «nepeckakmnBaTb» yepes
yeTblpe feneHus, cneyeT 3ameHnTb 6atapeiky (noka-
3aTeslb UCTEeUeHWA CPOKa CIyKObl SnemMeHTa MUTaHuA).
PekomeHayem 06paT1TbCA B aBTOPW30BaHHbI CEPBUC-
HbI LeHTp HAMILTON wnu k putennepy HAMILTON,
NOCKONbKY B 3TWX MECTax UMEIOTCA UHCTPYMEHTbI U
cneumnanbHoe 0bopyaoBaHve ana npodeccroHarns-
HOW 3aMeHbl anemMeHTa NUTaHNA 1 NPOKNAfoK, COrNacHo
CTaHgapTam komnaHum HAMILTON.

Pa3pAKeHHbIN anemMeHT NUTaHWA CNefyeT 3aMeHNUTb Kak
MOXHO CKopee BO 13bexxaHue ero NpoTeKaHua, 1 Kak
CneAcTBye, NOBPEXAEHNA YACOBOIO MexaH13ma.

4. Undopmaums o 4YacoBOM MexaHU3IMe

KBapLieBbli1 YacoBOII MexaHU3M

E JNeKTPO3Heprna anemMeHTa
6? C E l  MWTaHVA 33CTaBNACT KBAPLIE-

Bbl reHepaTop, HaxoaAWMCA
BHY TPV 4aCOBOro MexaH13mMa, konebarbca Co CKopo-
CTblo 32 768 pa3 B CekyHAy. Takas BblCOKasA yacToTa
N03BONAET JOCTUMHYTb 6OMBLION TOYHOCTU XOAA UYaCOoB.

[iBvXeHVe CeKyHAHOW CTpenknm CTaHOBUTCA
CKauKoODOPa3HbIM.

PyuHoil nogsasop
CaMbli1 TPAAMULMOHHDBIV YaCOBOW MEXaHM3M —
6 3TO MEXaHW3M C PyYHbIM Nof3aBoAoM. [na Toro,
YTOObI YaChl He OCTAHOBUAMCH, UX TPebyeTcA
perynapHo, pa3 B AeHb, NOA3aBOANTD.

ABTOMaTMueCKuit noa3aBop
6\ MexaH13m YacoB CHabXEH POTOPOM aBTOMOA-

3aBO/1a, KOTOPBbIV NMO3BONAET NOA3ABOAWTL MPY-

XMHY 6naroaapsa ecTecTBeHHbIM ABUKEHUAM
pyKw. Mpr HEOOXOAMMOCTM YaChl MOXHO NOA3aBECTU
BPYUHYIO.



5. Hactpoiikun

5.1 CraHpapTHble HaCTPOIIKM ANA BCEX TUMOB YacoB
BaxHo! /1nA ob6ecneyeHra BOAOHENPOHMLAEMOCTH Ya-
COB MOCHe KaX40oM HaCTPOMKKN 06A3aTeENbHO BEPHUTE
3aBO/HYI0 FONOBKY B MCXOAHOEe nonoxeHvie (p0).

YcTaHoBKa Aatbl U HA Hepenn®
1. BbITAHMTeE 3aBOAHYIO rONOBKY @ B MonoxeHue (pl).
2. BpauwaiiTe 3aBOfHYIO FONOBKY B HanpasneHumn no
YacoBOW CTpenke* nnmn NpoTrB YacoBow CTpenkn®
[10 YCTaHOBKM AaTbl U1 BPEMEHM.
3. BepHuTe 3aBogHyto ronosky 8 nonoxerue (p0).
*B 3aBNCMMOCTN OT MOAENN
XpoHorpad caBTomMaTM4ecKUM N0A3aBOJIOM U yKa3aTenem
BCEMUPHOro BpeMeHH: CTapaiiTech He yCTaHaBMBaTb AaTy
1 Bpema B neprog mexay 20:00 1 02:00 yacamu.

YcTanoBKa BpemeHu
BbiTAHMTE 3aBOAHYIO0 FONOBKY @ B NMOOKeEHVe (p2):
CekyHAHaA CTpeska OCTaHoBUTCA®.

. YcTaHOBUTE BpeMms, BpaLliad 3aBOAHYIO FONOBKY B
N0OOM HarnpasneHnm.

. BepHuTe 3aBofHyt0 ronosky B nonoxeHve (p0): ce-
KyHAHaA CTpesika HauHET ABVXeHe, BPEMA Ha Yacax
CVHXPOHM3MPOBAHO C OPULIMATbHBIM CUTHANOM TOY-
HOro BpemeHMu.

* B 3aBMCUMOCTM OT Moaenu

N

w

5.2 CneuymanbHble HacTponKu: KBapuesbii
XpoHorpad

Kanubp  251.272 - 251.274 - 251.471 - 251.474

YcTaHOBKa BpemMeHu 1 AaTbi

. BoiTAnuTe 3aBOAHYIO ronosky @ B nonoxeHue (pl).

2. [AnAa ycTaHOBKM YacoBOW CTPenk1 NoBopaymsante
33BOAHYIO FONOBKY B Hy>kHOM HanpasneHuu. Yacosas
CTpenka nepefBuraeTca Bnepes vnv Hasag C LWarom B
oavH yac. [lata MeHAeTCA Kaxablii pas, Korfaa Yacosan
CTpesika NPOXOAUT OTMETKY 12 4acoB MO MOYHOUM.

. BepHwiTe 3aBogHyt0 ronosky B nonoxenue (p0).

w

06HyneHue CeTYNKoB

Mocne 3ameHbl S1eMeHTa NUTaHNA WK CUNBbHOTO yaapa
MOXET CIUNTHCA TaK, YTO OfIHA MY HECKOMBKO CTPESIOK
CUETUMKOB He ByalyT CTOSITb CTPOTO Ha HyJIEBOV OTMETKe
17U He Byziy T BbIPOBHEHbI. B 3TOM Cryuae Ans vix perynu-
POBKM HEOOXOAMMO BBINOHUTL CREAyioLMe AeNCTBIA:

Kanu6p 251.274 - 251.474 - G10.212

1. BbITAHUTE 3aBOAHYIO rONOBKY @ B nonoxeHue (pl).
2. HaxmuTe KHOMKy @ AnA Bblbopa CTPESIKY, NONOXeH/e
KOTOPOW MOANEXMT PerynpoBKe. BoibpaHHan cTpenka
noBopaymBaeTca Ha 360°.

3. Haxkmute KHOMKy @ And nepemeLleHns peryampye-
MO CTpenkw snepea.

4.BepHwTe 3aBoAHY!0 ronoBKy B nonoxetue (p0).

Kanuép  251.272 - 251.471

1. BbITAHUTE 3aBOAHYIO ronoBky @ B nonoxeHue (pl).
2. HaxmuTe KHOMKy @ [AnA YCTaHOBKM CTPESKM CYETUMKA
30 MVHYT Ha HOMb.

3. BbITAHWTE 3aBOAHYIO rONOBKY @ B NonoxeHwe (p2).
4. HaxmuTe KHOMKy @ ANA YCTaHOBKM CTPESKM CYETUMKa
60 MVHYT Ha HOSb.

5. Haxmute KHOMKy @ 014 YCTaHOBKY CTPENKM CHETYMKA
1/10 cekyHA Ha HofMb.

6.BepHuTe 3aBOAHYIO rONOBKY B NonoxeHwe (p0).

Kanuép 10.211

1. BoiTAHWTE 3aBOAHYIO rONOBKY @ B NONOXeHMe (p1).
2. HaxmuTe KHOMKy @ ANA YCTaHOBKM CTPENKM CHETUMKa
1/10 MUHYT Ha HOMb.

3. HaxmuTe KHOMKy @ 1A YCTAHOBKM CTPENKM CYETUYMKA
60 MUHYT Ha HOMb.

4. BbITAHWTE 3aBOAHYIO rONoBKY @ B NonoxeHue (p2).
5. HaxmuTe KHOMKy @ [NA YCTaHOBKYM CTPENKM CYETYMKA
30 MUHYT Ha HOMb.

6.BepHuTe 3aBOAHYIO rONoBKY B nonoxeHwe (p0).



5.3 CneuymanbHble HacTponKu: XpoHorpad c
aBTOMaTU4YeCKUM NOA3aBOAOM

Kanuép 7753« H-31

YcraHoBKa AaTbl
YcTaHOBWTE faTy C NOMOLLbIO KHOMKM @. [laTa MeHsAeTcA
N KaXAOM HaxaTuu.
CrapaiiTecb He yCTaHaBAMBaTb AaTy B NepUoA
mexgy 20:00 1 02:00 yacamu.

5.4 CneuumanbHble HacTpoliKku: Yacbl c aBToMa-
TUYECKMM NoA3aBOAOM U yKasaTenem Bcemup-
Horo BpemeHu (GMT)

Kanuép 2893-1-2893-2

YcraHOBKa aThl M yHUBEPCaNbHOT0 YacOBOr0 MHAMKaTOPa

1nu 24-4acoBoil CTPenKM (B 3aBUCMMOCTY OT MOfienk)

. TToNHOCTBIO BLITAHUTE 3aBOAHYIO FOIOBKY @ B MOS0~
xeHue (p1).

. MoBopauuBaiiTe 3aBOAHYIO FONOBKY NPOTUB YaCOBOWM
CTPENKM ANA yCTaHOBKM AaTbl ¥ MO YaCOBOW CTpenke
[INA YCTaHOBKW YHVBEPCaNbHOrO YaCoBOrO MHAMKa-
TOPa MM 24-4aCOBOWN CTPEKN.

3. YcTaHOBMTE 3aBO/HYIO FONOBKY OOPATHO B MOOXKe-

Hue (p0).
CrapaiiTtech He yCTaHaBnM1BaTh AaTy U BPeMA B ne-
punoa mexay 20:00 1 02:00 yacamm.

N

Kanu6p H-14

Kannbp GMT «H-14» Heobxoamnmo HacTparsaTb 0COBbIM
o6pa3zom. CnepyiiTe MHCTPYKUMAM, NPYBEAEHHbIM HIXKe,
[NA CUHXPOHM3aLMK BCEMUPHOro Bpemenn GMT (24
yaca), jaTbl 1 MeCTHOro BpemerM (12 4acos).

BbITAHMUTE 3aBOAHYIO rONOBKY @ B NONOXeHve (p2):
CeKyHHaA CTPenKa OCTaHOBUTCA.

BpaluaiiTe 3aBofHYI0 ronoBKy B 1t060M HanpasneHum
[NA YCTaHOBKYM BCEMMPHOTO BpemeHn GMT 1 MUHYT.
BepHwTe 3aBOfHYIO rONOBKY B NONoXeHwe (pl): ce-
KyHIHaA CTpesika BO30OHOBUT [iBUKEHME.

. BpatLaiite 3aBofjHyi0 ronosky B NI06OM HanpasneHum
ANA YCTaHOBKM 1 MECTHOTO BpemeHy (nepemeLlaeTca
TONBKO YacoBas CTPENKA).

BepHuTe 3aBOAHYIO ronoBKy B nonoxeHve (p0).

N

w

N
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6. XpoHorpad

Ucnonb3oBaHue pyHKUMII XpoHorpada
Mpumeyanue: Mepes HauanoM V3MepPEHUA BPEMEHU
CTPENKM AOMKHbI ObITb YCTAHOBMEHb HA HOMb. B Cyyae
HEOOXOAMMOCTI HAXMITE KHOMKY @.

WHdopmauma, kacatoLianca KBapLEeBbIX XpOHOrpadhos ¢
Kannbpamm 251274, 251474 vinn G10.212.

B Llenax skoHOMWM SHeprvn 3nemeHTa NUTaHWA CTpenka
cyeTurKa 1/10 cekyHA nepecTaHeT BpaLlaTbcaA No ucre-
UeHWW OHOW MUHYTbI M3MepeHna NokasaHuin.OHa byaet
NoKasblBaTb TOYHOE BPEMA, U3MEPEHHOE Ha MOMEHT
OCTaHOBKM M3MepPEHNA NOKa3aHM.

MpocToii xpoHoMeTpax

KHonka @: nyck

KHomMKa @: ocTaHoBKa

> CYNTBIBAHVE BPEMEHM

KHomka @: 0bHyneHve nokasaHui

XpoHomeTpax ¢ yKa3aHueM NPOMEXyYTOUHOro BpeMeH!

3Ta GYHKUMA NOAAEPKMBAETCA TONBKO KBaPLEBbLIMM
xpoHorpadamm. OHa NO3BONAET OTOOPAKATb U CYUTBI-
BaTb pe3ynbTaTbl NPOMEXYTOUHbBIX M3MEPEHUI B XOae
OfIHOrO XPOHOMeTPaxa. CTPENKM «JOroHAIOT» UCTEKLLee
BpEeMms, He MPpepbiBasA NPOLECC U3MEPEHNA.

KHonka @: myck

KHonKa @: npomexyToyHasa OCTaHOBKa

> CYUTbIBaHME 1-r0 MPOMEXKYTOYHOIO BPEMEHM
KHOMKa @: NOBTOPHbIN MyCK C HaBEPCTbIBAHNEM UCTEK-
Lero BpemeHm

KHOMKa @: NpomexyToYHasA OCTaHOBKa

> CYNTbIBAHME 2-TO MPOMEXYTOUHOIO BPEMEHM

1 TaK ganee...

B KoHUe Haxmu1Te KHOMKY @ ANA OCTaHOBKYM XPOHOMe-
TPpaxa v CYMTbIBaHKA ObLEero BpemeHu.

KHorka @: 0bHyneHve nokasaHui

Mpumeyanmne: MakcimanbHO BO3MOXHOE HaBepPCTaHHOe
BpemaA coctasnaet 30 MUHYT.

* B 3aBMCMMOCTY OT MOAENV

7. KnioueBble cnoBa

lonoBka 3aBoga

Ha HekoTOpbIX MOAENAX 3aBOAHAA rONIOBKA @ BBUH-
yeHa BHYTpb, 4TO obecneuynmBaeT ONTUMaNbHYIO
BOAOCTOMKOCTb.

CnepflyeT OTMETUTb, YTO BOAOHENPOHULIAEMOCTb rapaH-
TUPYETCA TONbKO NPW YCNOBUK, YTO 3aBOSIHAA rONOBKa
BBMHYEHa.

TaxomeTp nam nsmeputenb Munb

LlJkana, nokasbiBatoLLan CpeAHIon CKOPOCTb TPAHCMOPT-
Horo cpeacTga. Vicnonb3ya dyHkumio CrapT-Cron, MoXHO
M3MEPUTL BPEMS, 3a KOTopoe byaeT NpoiiaeH 1 kv vnw 1
Muna. CpeaHIo CKOPOCTb MOXHO MPOYECTb Ha WKane
TaxoMeTpa Wn n3mMepuTena Muab.

1 KM v 1 Muna, nponaerHas 3a 20 cekyHa = 180 Kw/y
v 180 Munb/u

®yHkuna EOL

VIHAMKAUMA OKOHYaHMA CpoKa Cy»O6bl 3remeHTa
nUTaHWA. Kak TONbKO CEeKyHAHas CTpenika HaunHaeT
NIBUraTbCs CKAYKOOBPA3HO Pas B 4 CeKyH/bl, SemMeHT
NUTaHNA HEOOXOAMMO 3aMEHUTD.

BHelwHWI NOBOPOTHbBIN 6e3enb npolueawero
BpemMeHun

LLkana AnA n3mepeHa Bpema paboTbl.

1. Mosopauvsaiite 6e3enb @ B HaNpasneHUy NPOTYB
UaCoBOW CTPEJIKY, NOKa CTPESKA He yKaXeT Ha M-
HYTHYIO CTPESIKY.

MwHyTHas CTPeNKa yKaxeT UCTeKLLee Bpemsa Ha rpa-
AyVNPOBAHHOM LLKane NoBOPOTHOrO Ge3ens.

N

Bonee noapobHyio MHGOPMALMIO MOXHO MOMYUUTb Ha
caiite nHGopMaLMoHHO-06pa3oBaTENbHOMO LUEHTPa
HAMILTON: www.hamilton-uni.com
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